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1. Introduzione

Il presente documento € redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase Progettuale (CSP) in conformita alle disposizioni dell'articolo 24, comma 2,
lettera n, del D.P.R. 207/2010.

Esso contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro nel cantiere individuato, documento nel
quale il CSP ha individuato gli elementi essenziali per la stesura dei piani di sicurezza.

In particolare il presente documento contiene le seguenti informazioni:

- i dati relativi alla identificazione dell'opera

- I'analisi e la valutazione dei rischi relativamente all'area di cantiere

- 'analisi e la valutazione dei rischi derivanti dall'organizzazione del cantiere

- 'analisi € la valutazione dei rischi derivanti dalla interferenze tra le lavorazioni.

Vengono inoltre indicate le scelte progettuali e organizzative nonché le misure di prevenzione e protezione relativamente all'area e all'organizzazione di
cantiere, nonché alle lavorazioni.

Per facilita di riferimento e lettura, il piano & stato suddiviso in capitoli e paragrafi seguendo le prescrizioni di cui agli articoli succitati.

Contiene inoltre la stima dei costi della sicurezza, effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 100 e del punto 4, allegato XV, del D.Lgs 81/2008.

2. ldentificazione e descrizione dell'opera

Ubicazione del cantiere

Teatro Maggiore lungo il lago, Villa Maioni lungo il lago, Villa Giulia nel parco

Descrizione sintetica dell'opera

Il progetto prevede la posa di due prese a lago con pompe per I'alimentazione degli impianti irrigui del teatro il
Maggiore e per il giardino di Villa Giulia e la realizzazione della predisposizione al futuro impianto di irrigazione di
Villa Maioni.

3. Anagrafica di cantiere

Committente

COMUNE DI VERBANIA Palazzo Civico - Piazza Garibaldi, 15 - 28922 VERBANIA

Responsabile dei lavori

COMUNE DI VERBANIA Palazzo Civico - Piazza Garibaldi, 15 - 28922 VERBANIA

Coordinatore in fase di progettazione

da nominare

Progettisti

Dott. Agr. Fabrizio Breganni, via Umberto |, 28822 CANNOBIO (VB)
Direzione lavori

Dott. Agr. Fabrizio Breganni, via Umberto |, 28822 CANNOBIO (VB)
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4. Area del cantiere

Caratteristiche dell'area di cantiere

Preparazione dell'area di cantiere: $PREPARAZIONE-AREA-CANTIERES$

Portanza: media.
Giacitura e pendenza: pressoché pianeggiante.
Tipo di terreno: sufficientemente compatto.

Presenza di frane 0 smottamenti: nessuna frana o smottamento € stata mai segnalata in questa zona. Comunque non verranno mai installate opere
provvisionali su terreno di riporto soggetto a franamenti.

Profondita della falda: |a falda si trova a oltre 10 metri e non € previsto il suo innalzamento, ne & possibile il suo inquinamento in quanto non vengono
utilizzate sostanze inquinanti che possono filtrare nel terreno.

Pericolo di allagamenti: il cantiere si trova in posizione tale che in caso di forte pioggia non dovrebbe verificarsi alcun allagamento. In ogni caso
verranno realizzati appositi canali per I'allontanamento delle acque superficiali, in modo che esse non vadano ad infiltrarsi negli scavi, ed atti ad evitare
che il ruscellamento possa diminuire la stabilita delle opere provvisionali.

Bonifica preventiva da ordigni bellici: SORDIGNI-BELLICI$

Lavori in luoghi confinati e/o sospetti di inquinamento:
$LUOGHI-CONFINATI$

Presenza di gas negli scavi:
$GAS-SCAVI$

Contesto ambientale

Tutti i siti sono aperti e inseriti in parchi pubblici
L'area confina con zone destinate a parco pubblico,Non esistono nella zona edifici sensibili quali ospedali, case di
riposo e simili. Ne sono presenti fonti di inquinamento che possono trasmettere rischi al cantiere.

Rischi esterni all'area di cantiere

Altri cantieri nelle immediate vicinanze: nessuno.

Attivita pericolose: nessuna attivita pericolosa risulta essere insediata in vicinanza del medesimo.

Rischi trasmessi all'area circostante

Caduta di materiali all'esterno del cantiere: nelle zone di confine con aree dove € possibile il passaggio o la presenza di persone verranno installati gli
opportuni mezzi provvisionali per evitare la caduta di materiali sui pedoni.

Trasmissione di agenti inquinanti: dato che in cantiere non vengono usati agenti chimici altamente inquinanti, &€ da escluderne la possibile trasmissione
all'esterno.

Propagazione di incendi: verra messa in atto una sorveglianza specifica da attuarsi durante le operazioni di saldatura e durante ogni altra operazione
che possa propagare l'incendio ad altri edifici.

Propagazione di rumori molesti: la propagazione dei rumori verra ridotta al minimo, utilizzando attrezzature adeguate e organizzando il cantiere in
modo che i lavori pit rumorosi, in vicinanza delle altre proprieta, vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata e del pomeriggio. Inoltre prima
dell'uso di utensili particolarmente rumorosi (es. martelli pneumatici) verra dato preavviso alle proprieta adiacenti.

Propagazione di fango o polveri: durante le fasi di demolizione verranno irrorate con acqua le opere da demolire in modo tale che le polveri non si
propaghino all'esterno, sempre che tale operazione sia possibile e non interagisca con impianti elettrici e simili. Inoltre in caso di pioggia e in presenza
di fango, i conducenti dei mezzi che accedono dal cantiere alla via pubblica laveranno con getto d'acqua le ruote per evitare che il fango invada la sede
stradale.

Per impedire I'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del cantiere, si dovranno adottare opportuni provvedimenti quali
segnalazioni, delimitazioni, scritte e cartelli ricordanti il divieto d'accesso (cartelli di divieto) ed i rischi quivi presenti (cartelli di avvertimento); tali
accorgimenti dovranno essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili.

Le zone di lavoro del cantiere, quelle di stoccaggio dei materiali e manufatti e quelle di deposito-sosta dei mezzi meccanici dovranno essere delimitate
da una robusta e duratura recinzione.
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Gli elementi costituenti la recinzione su spazio pubblico dovranno essere segnalati con delle sharre rosse e bianche inclinate di circa 45 gradi e dipinte
od applicate in modo da risultare ben visibili ed identificabili da terzi. Durante le ore notturne I'ingombro di questi dovra risultare visibile per mezzo di
opportuna illuminazione sussidiaria.

5. Organizzazione del cantiere

Modalita per le recinzioni, gli accessi e le segnalazioni

Tutta I'area del cantiere verra recintata allo scopo di impedire I'ingresso ai non addetti ai lavori. La recinzione verra realizzata con materiali robusti e di
altezza tale da rendere non equivoco il divieto di accesso. Verranno osservate le norme presenti nel regolamento edilizio comunale. Apposito cartello
indichera i lavori, gli estremi della concessione, i nominativi di tutte le figure tecniche che hanno partecipato o che parteciperanno alla costruzione (per
le opere pubbliche vedasi circ. LL.PP. 01/06/1990). Verranno inoltre installati i cartelli di divieto e di avviso previsti per legge. | depositi di materiali
verranno realizzati all'interno della recinzione in modo tale da non costituire intralcio ai percorsi pedonali e veicolari. Al cantiere si accedera tramite
apposita porta che si aprira verso ['interno e sara inoltre munita di catenaccio di chiusura.

Delimitazione delle zone soggetto a pubblico transito.

Particolare cautela verra osservata nelle delimitazioni delle zone soggette a pubblico transito. In particolare gli eventuali ponteggi, su esse prospettanti,
saranno provvisti di idonei parasassi e di reti di protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Se il cantiere occupa parte della sede stradale o
comungque € in prossimita di essa, le opere provvisionali verranno opportunamente segnalate con cartelli, bande colorate e segnalatori notturni.

Delimitazione delle zone soggette a servitu di passaqggio a favore di fondi limitrofi.
Se vi sono diritti di passaggio a favore di fondi limitrofi, le zone oggetto di tali servitu verranno opportunamente delimitate ed eventualmente spostate in
posizione non pericolosa.

$DELIMITAZIONE-DEL-PONTEGGIO-SULLO-SPAZIO-PUBBLICO$
$ZONE-PERICOLOSE-DA-RECINTARE$

$MODALITA-ACCESSO-MEZZI-FORNITORI$

Servizi igienico-assistenziali

Si utilizza un wc del fabbricato:

Come servizio igienico viene utilizzato un we presente all'interno del fabbricato oggetto dell'intervento. Il servizio € destinato ad esclusivo uso delle
maestranze.

Si utilizza acqua minerale:

Non essendo possibile I'approvvigionamento di acqua potabile dall'acquedotto pubblico, alle maestranze verra fornita acqua minerale e bicchieri di
carta monouso.

Viabilita principale di cantiere

Viabilita a senso unico:

Il percorso dei mezzi meccanici si svolge a senso unico di marcia ed € indicato nel layout di cantiere. Il senso di marcia € indicato da apposito cartello.
L'appaltatore pud modificare il percorso dando preavviso al coordinatore in fase di esecuzione. In ogni caso l'appaltatore si atterra alle seguenti
specifiche: il traffico pesante dovra essere incanalato lontano il pit possibile da scavi, dai montanti del ponteggio e dalle impalcature, viene posto
I'obbligo di transitare a passo d'uomo.

Il percorso € tenuto libero da ostacoli e il fondo € mantenuto regolare.

| percorsi pedonali sono individuati in modo da evitare possibili interferenze tra pedoni e mezzi.

Nelle vie di circolazione € garantita una buona visibilita (non inferiore a 50 lux).

Il percorso pedonale ¢ inibito sotto ponti sospesi, a shalzo o scale aeree.

Viabilita esterna al cantiere

| pedoni sono allontanati dalla zona di lavoro

Impianti e reti di alimentazione

non necessita

Impianti di illuminazione

non necessita
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Impianti di terra e di protezione

non necessita

Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

i fornitori saranno accolti all'ingresso del cantiere ed accompagnati nelle zone di scarico

Dislocazione degli impianti di cantiere

non necessita

Dislocazione delle zone di carico e scarico

I carico e lo scarico di materiale avviene in zone appositamente destinate ed individuate nel layout di cantiere.
Dette zone sono mantenute libere e non devono essere occupate da attrezzature o da materiali di risulta.

Nel caso una zona non possa essere utilizzata per lo scarico, I'individuazione di un’altra zona € eseguita a cura del responsabile del cantiere, previa
richiesta al CSE.

Dislocazione delle zone di deposito

Ubicazione: ai fini dell'ubicazione dei depositi, Iimpresa deve considerare opportunamente la viabilita interna ed esterna, le aree lavorative, I'eventuale
pericolosita dei materiali ed i problemi di stabilita del terreno.

E’ fatto divieto di predisporre depositi di materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza; il deposito di materiale in cataste, pile,
mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi.

E’ fatto obbligo di allestire i depositi di materiali - cosi come le eventuali lavorazioni che possono costituire pericolo - in zone appartate del cantiere e
delimitate in modo conveniente.

Accatastamento materiali: I'altezza massima per le cataste deve essere valutata in funzione della sicurezza al ribaltamento, dello spazio necessario per
i movimenti e della necessita di accedere per l'imbraco; le cataste non devono appoggiare o premere su pareti non idonee a sopportare sollecitazioni.
Occorre utilizzare adeguate rastrelliere per lo stoccaggio verticale dei materiale (lamiere, lastre o pannelli). Le scorte di reattivi e solventi vanno tenuti
in un area fresca, aerata e protetta dalle radiazioni solari.

Se si dovessero riscontrare delle problematiche di stoccaggio, i materiali dovranno essere trasportati in cantiere giornalmente o settimanalmente in
funzione delle lavorazioni da compiersi.

Gli impalcati dei ponteggi, e le relative zone di passaggio, dovranno essere mantenute sgombre da materiali ed attrezzature non pili in uso; i materiali
eventualmente depositati sul ponteggio dovranno essere quelli strettamente necessari per I'andamento dei lavori.

Movimentazione dei carichi: per la movimentazione dei carichi dovranno essere usati, quanto piu possibile, mezzi ausiliari atti ad evitare o ridurre le
sollecitazioni sugli addetti. Al manovratore del mezzo di sollevamento o trasporto dovra essere garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso,
anche con l'ausilio di un eventuale aiutante. | percorsi per la movimentazione dei carichi sospesi dovranno essere scelti in modo da evitare, quanto piu
possibile, che essi interferiscano con zone in cui si trovino persone; diversamente la movimentazione dei carichi dovra essere opportunamente
segnalata al fine di consentire il loro spostamento.

Deposito del materiale da costruzione: il layout di cantiere individua la zona da utilizzarsi per I'accatastamento dei materiali da costruzione.
L'appaltatore potra rilocalizzare I'area previa preavviso al coordinatore in fase esecutiva.

L'area e posizionata in modo da non interferire con apprestamenti o con le attrezzature o con passaggi pedonali. Il materiale & accatastato in modo
ordinato e, per i materiali impilati, verranno utilizzati appositi bancali con paletizzazione al suolo. In ogni caso il materiale verra accatastato in modo da
evitare crolli intempestivi o cedimenti del terreno.

Deposito del materiale di risulta: il layout del cantiere individua I'area utilizzata per I'accatastamento temporaneo dei materiali di risulta. L'area € scelta
in modo tale da non interferire con le zone di passaggio e da non creare pericoli di franamento. Il materiale & accatastato in modo tale da evitare crolli
intempestivi.

Alle maestranze ¢ fatto divieto di gettare materiale tossico o nocivo.

Gestione dei rifiuti in cantiere

Si riportano di seguito le modalita di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, che dovranno essere seguite da parte delle imprese.

Smaltimento in discarica di macerie prodotte in cantiere: le macerie devono essere depositate in un'area delimitata e segnalata attraverso apposita
cartellonistica, dove deve essere indicato il cod. CER del rifiuto e la descrizione dello stesso (CER 17.09.04, rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
demolizione).

| rifiuti non pericolosi (macerie) stoccati in cantiere devono essere avviati alle operazioni di recupero o smaltimento: al raggiungimento dei 20 mc, ogni
due mesi 0 almeno una volta all’anno se non si raggiungono i 20 mc.
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La presa in carico delle macerie (la registrazione su apposita modulistica della quantita di macerie stoccate nel cantiere prima di essere recuperate o
portate allo smaltimento) deve essere annotata sul registro di carico e scarico dei rifiuti entro una settimana dalla produzione delle stesse, nel caso in
cui il rifiuto sopraccitato venga consegnato a terzi per le fasi di recupero o smaltimento. Il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere vidimato
presso I'Ufficio competente.

Il trasporto delle macerie alla discarica pud essere effettuato direttamente dalla ditta produttrice del rifiuto, senza la necessita di ottenere autorizzazioni,
in quanto non rientra nella categoria dei rifiuti pericolosi. Si rende noto che il trasporto delle macerie deve essere accompagnato da apposito formulario
di identificazione vidimato presso I'Ufficio competente.

Attivita di recupero delle macerie prodotte in cantiere: le macerie devono essere depositate in un'area delimitata e segnalata attraverso apposita
cartellonistica, dove deve essere indicato il cod. CER del rifiuto e la descrizione dello stesso (CER 17.09.04, rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
demolizione). La fase di stoccaggio dei rifiuti prima del recupero, viene definita messa in riserva e deve essere autorizzata dalla Provincia
territorialmente competente.

La presa in carico delle macerie (la registrazione su apposita modulistica della quantita di macerie stoccate nel cantiere prima di essere recuperate o
portate allo smaltimento) deve essere annotata sul registro di carico e scarico dei rifiuti entro 24 ore dalla produzione delle stesse. Il registro di carico e
scarico dei rifiuti deve essere vidimato presso I'Ufficio competente.

Le macerie prima di poter essere riutilizzate, devono essere sottoposte ad un processo di recupero autorizzato dalla Provincia territorialmente
competente.

Il processo di recupero sopraccitato deve rispondere ai requisiti richiesti dal DM 5.02.98 ed in particolare: macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate. Il prodotto cosi ottenuto deve essere sottoposto al test di cessione,
presso un laboratorio chimico autorizzato. La durata del test di cessione € di circa venti giorni. Una volta ottenuto il risultato del test, se rispondente ai
parametri di legge, la materia prima ottenuta pud essere riutilizzata in diversi siti. La validita del test di cessione € di 2 anni.

Il trasporto delle macerie dalla sede dove avverra la fase di recupero pud essere effettuata direttamente dalla ditta produttrice del rifiuto (ditta A) senza
la necessita di ottenere autorizzazioni, in quanto non rientra nella categoria dei rifiuti pericolosi. Nel caso in cui la demolizione venga effettuata dalla
(ditta A), mentre il trasporto ed il recupero delle macerie vengano affidati alla (ditta B), si rende noto che quest'ultima deve essere autorizzata (dagli
organi competenti) sia al trasporto dei rifiuti, che al riutilizzo degli stessi. Inoltre la ditta (A) deve ottenere copia delle autorizzazioni al trasporto e
recupero della ditta "B". Si rende noto che il trasporto delle macerie deve essere accompagnato da apposito formulario di identificazione in entrambi i
casi. Il formulario di identificazione deve essere vidimato presso I'Ufficio competente.

Le ditte che effettuano attivita di recupero di rifiuti sono tenute a comunicare annualmente tramite la denuncia al catasto dei rifiuti le quantita e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti recuperati.

Altre tipologie di rifiuti: dalla lavorazione in cantiere possono scaturire altre tipologie di rifiuti oltre alle macerie, quali a titolo puramente indicativo e non
esaustivo: bancali in legno, carta (sacchi contenenti diversi materiali), nylon, latte sporche di vernici, bidoni sporchi di collanti, guanti usurati.

Per ogni tipologia di rifiuto, deve essere attribuito un codice CER. Per i rifiuti sopraindicati essi sono: 15.01.06 imballaggi in materiali misti, 15.01.04
imballaggi metallici, 15.01.02 imballaggi in plastica, 15.02.03 indumenti protettivi.

6. Informazioni di carattere generale

Misure di protezione contro i rischi provenienti dall'ambiente esterno

IL RISCHIO PIU' GRAVE E' QUELLO GENERATO DAL FRUITORE DEL PARCO, A TAL PROPOSITO VENGONO MESSE IN ATTO TUTTE LE
MISURE DI PRECAUZIONE NECESSARIE, CARTELLONISTICA BEN VISIBILE E POSIZIONATA CORRETTAMENTE, S| UTILIZZERA' SEMPRE
PERSONALE A TERRA PER MONITORARE LA ZONA

Misure di protezione connesse alla presenza di linee aeree o interrate

Linee elettriche aeree esterne al cantiere: & presente una linea Enel la cui distanza non interferisce con il cantiere. In ogni caso nessuna opera
provvisionale verra installata (gru, ponteggi ) a meno di 5 metri dalla linea, tenendo anche conto della lunghezza dei materiali sollevati. Particolare
cautela verra osservata durante il transito in vicinanza di linee elettriche, specie per i mezzi con bracci meccanici.

Linee elettriche aeree interne al cantiere: le linee elettriche, eventualmente presenti sulla facciata del fabbricato, verranno rimosse a cura dei tecnici
Enel prima dell'inizio dei lavori.

Linee elettriche interrate: nella zona perimetrata del cantiere le planimetrie del'Enel non segnalano alcuna linea di loro proprieta. Nel caso che vengano
individuate linee privata, esse vanno opportunamente segnalate e nessuno scavo dovra eseguirsi a meno di 1.50 metri di distanza.

Acquedotto cittadino: I'acquedotto cittadino transita al centro della via pubblica e non costituisce intralcio ai normali lavori.

Fognatura pubblica: la fognatura pubblica transita al centro della via pubblica e non costituisce intralcio ai normali lavori. E opportuno perd adottare
sistemi che impediscano il ritorno di acque (ad esempio in presenza di forti temporali) utilizzando una valvola di non ritorno.
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Rete del gas di citta: la rete del gas transita lungo la via e non costituisce intralcio ai lavori. Nessuna linea privata transita nell'area del cantiere.
Comungque nel caso che fosse rilevata un rete, prima dell'inizio delle operazioni, il tracciato verra opportunamente segnalato con calce bianca e strisce
colorate fissate su paletti. Lo scavo in vicinanza di detti tubi verra eseguito con I'assistenza di persona munita di badile che verifichi la posizione del
tubo.

Rete telefonica: nessuna rete telefonica transita nell'ambito del cantiere.

Altri: nessun altro impianto risulta transitare nell'area del cantiere. Prima dell'inizio degli scavi il coordinatore all'esecuzione dei lavori eseguira un
sopralluogo per verificare la presenza di linee o reti non segnalate.

Misure di contrasto e contenimento del virus COVID-19

PROCEDURE
MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- il datore di lavoro verifica che l'accesso di fornitori esterni avvenga mediante procedure di ingresso, transito e uscita, seguendo modalita e percorsi
indicati nel layout di cantiere. In particolare i fornitori potranno accedere al cantiere solo dopo che il personale addetto abbia verificato I'uso di
mascherina e guanti da parte dell'autista il quale rimarra in cabina per tutta la durata della fornitura;

- ai fornitori non & consentito I'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo; per le necessarie attivita di approntamento delle attivita di
carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

- per fornitoriltrasportatori e/o altro personale esterno vengono installati o individuati servizi igienici dedicati e per essi ¢ fatto divieto di utilizzo da parte
del personale dipendente e viene altresi garantita una adeguata pulizia giornaliera;

- nel caso sia necessario organizzare il trasporto dei lavoratori per raggiungere il cantiere, viene garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo
ogni spostamento, facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, secondo le indicazioni del medico competente e del RLS, degli spazi
comuni nonché delle strutture esterne private utilizzate per le finalita del cantiere e limitando I'accesso contemporaneo a tali luoghi; la sanificazione
viene eseguita anche per i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro
quali gru e mezzi operanti in cantiere;

- il datore di lavoro verifica che avvenga la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone I'uso promiscuo;

- nel caso di presenza di una persona con Covid-19 allinterno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione;

- gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione vengono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;

- le azioni di sanificazione vengono eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute.

TURNAZIONE E RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA

- il datore di lavoro prima dell'inizio delle lavorazioni esegue la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la
turnazione dei lavoratori in modo tale da diminuire i contatti, da creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione
degli orari del cantiere per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- se allingresso del cantiere viene rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5°, alla persona non sara consentito |'accesso al cantiere ed egli
dovra contattare nel piu breve tempo possibile il proprio medico curante;

- nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo
deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell'autorita sanitaria, viene immediatamente verificato che indossi la mascherina e vengono avvertite le autorita sanitarie competenti;

- viene fornita alle Autorita sanitaria le informazioni al fine di individuare eventuali "contatti stretti" della persona presente in cantiere che sia stata
riscontrata positiva al tampone Covid-19.

SOSPENSIONI DELLE LAVORAZIONI
In ricorrenza delle seguente ipotesi le lavorazioni sono sospese:

- non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) per le lavorazioni
che impongono una distanza inferiore ad 1 metro e non sono possibili altre soluzioni organizzative;

- non ¢ possibile una ventilazione continua dei locali comuni o di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi con il mantenimento della distanza di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano e non & possibile altra soluzione organizzativa (servizio di mensa in altro modo, pasto caldo anche
al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze);

- presenza di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19 con conseguente necessita di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a
contatto ove non sia possibile la riorganizzazione del cantiere con altri lavoratori e I'aggiornamento del cronoprogramma delle lavorazioni;

- il dormitorio, se presente, non ha le caratteristiche minime di sicurezza richieste e non siano possibili altre soluzioni organizzative per mancanza di
strutture ricettive disponibili;

- impossibilita di applicare le misure presenti nel presente documento relative alla sanificazione delle parti comuni e dei mezzi, alla regolamentazione
delle parti comuni, all'igiene personale e alla disponibilita dei DPI.
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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
INFORMAZIONE

Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori il materiale informativo anche mediante supporti grafici conformi a quanto realizzato dell'Ente Unificato Bilaterale
formazione e sicurezza delle costruzioni e dal commissione nazionale per la prevenzione infortuni (CNCPT) in modo da informarli circa i comportamenti
da tenere per la prevenzione e protezione dal rischio contagio da Covid-19. All'ingresso e nei luoghi maggiormente frequentati vengono affissi appositi
cartelli visibili che segnalano le corrette modalita di comportamento in modo da informare chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni relative al
Covid-19.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere, sara sottoposto al controllo della temperatura corporea;

- il personale & a conoscenza e accetta di non poter fare ingresso o di non permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove,
anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo quali sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di
sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza
interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

- limpegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante I'espletamento
della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

- linformazione preventiva del personale e a chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni del'OMS.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- le persone presenti in cantiere provvedono al frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante I'esecuzione delle lavorazioni utilizzando
liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS;
- € reso disponibile detergente per le mani.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative, il datore di lavoro verifica che i lavoratori facciano uso di mascherine e guanti, occhiali oltre che tuta e casco o cuffie, il tutto conforme
alle disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie. In tali evenienze, in mancanza di idonei DPI, le lavorazioni dovranno essere sospese;

- le mascherine verranno utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita;

- vengono messi a disposizione di tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni i dispositivi individuali di protezione sopra elencati eventualmente
con tute usa e getta quando non siano disponibili tute da lavoro riutilizzabili.

SORVEGLIANZA SANITARIA

- il datore di lavoro assicura che la sorveglianza sanitaria prosegua rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute
(cd. Decalogo);

- vanno privilegiate,le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

- il medico competente segnala al datore di lavoro i lavoratori con particolari particolari fragilita e che possono presentare un piti elevato rischio di
contagio o di gravita del decorso. Per essi si applicheranno le misure di salvaguardia comunicate dal medico competente secondo le indicazioni delle
Autorita Sanitarie;

- gli addetti al primo soccorso, sono formati e forniti delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
Covid-19.

DECALOGO NORME DI COMPORTAMENTO

1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o0 con gel a base alcolica;

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;

4. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito;
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico;

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

7. Usa la mascherina secondo le indicazioni ricevute;

8. | prodotti "Made in China" e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus;

10. In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni.

MISURE DI COORDINAMENTO

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- il datore di lavoro contingenta I'accesso agli spazi comuni, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano nonché con la sanificazione dei locali

stessi;
- nel cantiere non vengono utilizzati gli spogliatoi;
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- per gli spogliatoi obbligatori (amianto etc.) il datore di lavoro organizza la turnazione dei lavoratori in modo che sia presente un solo lavoratore per
volta.

7. Schede delle lavorazioni e relative analisi dei rischi

ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEL CANTIERE (ALLESTIMENTO DEL CANTIERE):
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1. Predisposizione zone di deposito scoperte
2. Delimitazione e segnalazione cantiere stradale

LAVORI SUBACQUEI:
E' prevista la seguente fase lavorativa:

1. Stesura della tubazione in PE sul fondo, la posa dell'opera di presa filtrante in acciaio inox, la posa della tubazione in CLS

SCAVI E REINTERRI (SCAVI E REINTERRI):
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1. Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

2. Riempimenti e drenaggi con ghiaia o sabbia

3. Posa di pozzetto stradale completo di chiusino carrabile

4. Posa di tubi in pvc interrate per fognature pubbliche (escluso lo scavo e reinterro)

DEMOLIZIONI:
E' prevista la seguente fase lavorativa:

1. Demolizione di opere in c.a. eseguito con mezzi meccanici

IMPIANTI IRRIGAZIONE:
E' prevista la seguente fase lavorativa:

1. Fornitura e installazione di un contatore per acqua

COLLEGAMENTI ELETTRICI:
E' prevista la seguente fase lavorativa:

1. Collegamento alla rete elettrica del giardino

OPERE DA FABBRO (Il fabbro prepara i materiali in sede e non interviene in cantiere , il materiale verra prelevato dalla sua sede.):
E' prevista la seguente fase lavorativa:

1. Montaggio elementi in metallo

FAS.39007 - Predisposizione zone di deposito scoperte
Delimitazione e pulitura delle aree che saranno oggetto di deposito e stoccaggio materiali e mezzi d'opera
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Pulitura dell'area occupata dal deposito
2. Delimitazione dell'area occupata dal deposito

SOTTOFASE 1. PULITURA DELL'AREA OCCUPATA DAL DEPOSITO

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Caduta di materiali dall'alto in genere

- le maestranze indossano elmetto di protezione

- nessuno opera nelle zone sottostante ai luoghi di lavoro con pericolo di caduta di materiali dall'alto
- nel caso di persistenza del pericolo, la zona sottostante viene perimetrata

- nel caso in cui il mezzo sia installato sotto luoghi di lavoro, sara realizzata idonea tettoia

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari
ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.
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1. Badile
2. Autocarro
3. Escavatore

SOTTOFASE 2. DELIMITAZIONE DELL'AREA OCCUPATA DAL DEPOSITO

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari
ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Martello manuale
2. Sega circolare a disco 0 a nastro

FAS.37384 - Delimitazione e segnalazione cantiere stradale

Installazione, disinstallazione e manutenzione della segnaletica di cantiere e della segnaletica relativa agli interventi eseguiti in emergenza.
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Presegnalazione dell'intervento

2. Allestimento segnaletica e delimitazione del cantiere
3. Rimozione segnaletica ed ostacoli

SOTTOFASE 1. PRESEGNALAZIONE DELL'INTERVENTO

Prima dell'installazione delle delimitazioni del cantiere e durante le operazioni di allestimento viene attivata apposita presegnalazione mediate operatori
dotati di bandierina arancione.

La presegnalazione ha lo scopo di :

- preavvisare I'utenza della presenza di lavoratori;

- indurre una maggiore prudenza;

- consentire una regolare manovra di rallentamento della velocita dei veicoli sopraggiungenti.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Investimento da parte del traffico veicolare

- linstallazione del cantiere avviene solo dopo l'inizio della fase di presegnalazione

- & presente la segnaletica di avvicinamento, di posizione e di fine prescrizione

- la segnaletica a cavalletto & opportunamente zavorrata

- la zona di lavoro & delimitata

- le maestranze utilizzano indumenti ad alta visibilita

- le maestranze hanno completato il corso formativo

- il cantiere & segnalato secondo le norme del codice della strada

- la gestione operativa ¢ effettuata da un preposto

- in presenza di nebbia che riduce notevolmente la visibilita, le operazioni vengono sospese

- lo spostamento a piedi al di fuori dell'area di cantiere avviene sul bordo della carreggiata

- lo spostamento a piedi & vietato in galleria e nelle immediate vicinanza di sbocchi, curve, in caso di scarsa visibilita
- I'attraversamento € consentito solo con I'assistenza di veicolo di emergenza e opportuna segnalazione

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari
ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autovettura con segnalatori di emergenza

SOTTOFASE 2. ALLESTIMENTO SEGNALETICA E DELIMITAZIONE DEL CANTIERE

Il cantiere & preventivamente autorizzato e segnalato con apposita segnaletica di avvicinamento, di posizione e prescrizione. Il cantiere & altresi
opportunamente delimitato.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Investimento da parte del traffico veicolare

- linstallazione del cantiere avviene solo dopo l'inizio della fase di presegnalazione
- & presente la segnaletica di avvicinamento, di posizione e di fine prescrizione

- la segnaletica a cavalletto & opportunamente zavorrata
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- la zona di lavoro ¢ delimitata

- le maestranze utilizzano indumenti ad alta visibilita

- le maestranze hanno completato il corso formativo

- il cantiere & segnalato secondo le norme del codice della strada

- la gestione operativa ¢ effettuata da un preposto

- in presenza di nebbia che riduce notevolmente la visibilita, le operazioni vengono sospese

- lo spostamento a piedi al di fuori dell'area di cantiere avviene sul bordo della carreggiata

- lo spostamento a piedi & vietato in galleria e nelle immediate vicinanza di sbocchi, curve, in caso di scarsa visibilita
- I'attraversamento € consentito solo con I'assistenza di veicolo di emergenza e opportuna segnalazione

2. Incidenti causati dal cantiere stradale

- il cantiere stradale & segnalato in funzione della tipologia di strada;

- le delimitazioni del cantiere sono opportunamente segnalate

- il restringimento della carreggiata € tale da permettere il transito in sicurezza del traffico veicolare e pedonale

- in presenza di traffico veicolare veloce il cantiere & dotato di segnaletica di avvicinamento, di posizione e di fine prescrizione;
- il cantiere & dotato di segnalazioni luminose;

- in presenza di traffico a senso unico alternato, la regolamentazione del traffico avviene con operatori o con semafori.

- durante I'installazione del cantiere, personale a terra regolamenta il traffico

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari
ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autovettura con segnalatori di emergenza

SOTTOFASE 3. RIMOZIONE SEGNALETICA ED OSTACOLI

Gli operatori procedono a ritroso (rispetto alla posa) nella rimozione dei cartelli. Il completamento della rimozione della testata avviene con veicolo
posizionato nella corsia di emergenza o, in assenza, attivando opportuna presegnalazione.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Investimento da parte del traffico veicolare

- linstallazione del cantiere avviene solo dopo l'inizio della fase di presegnalazione

- & presente la segnaletica di avvicinamento, di posizione e di fine prescrizione

- la segnaletica a cavalletto & opportunamente zavorrata

- la zona di lavoro ¢ delimitata

- le maestranze utilizzano indumenti ad alta visibilita

- le maestranze hanno completato il corso formativo

- il cantiere & segnalato secondo le norme del codice della strada

- la gestione operativa & effettuata da un preposto

- in presenza di nebbia che riduce notevolmente la visibilita, le operazioni vengono sospese

- lo spostamento a piedi al di fuori dell'area di cantiere avviene sul bordo della carreggiata

- lo spostamento a piedi ¢ vietato in galleria e nelle immediate vicinanza di shocchi, curve, in caso di scarsa visibilita
- 'attraversamento € consentito solo con I'assistenza di veicolo di emergenza e opportuna segnalazione

2. Incidenti causati dal cantiere stradale

- il cantiere stradale & segnalato in funzione della tipologia di strada;

- le delimitazioni del cantiere sono opportunamente segnalate

- il restringimento della carreggiata ¢ tale da permettere il transito in sicurezza del traffico veicolare e pedonale

- in presenza di traffico veicolare veloce il cantiere & dotato di segnaletica di avvicinamento, di posizione e di fine prescrizione;
- il cantiere ¢ dotato di segnalazioni luminose;

- in presenza di traffico a senso unico alternato, la regolamentazione del traffico avviene con operatori o con semafori.

- durante l'installazione del cantiere, personale a terra regolamenta il traffico

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari
ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autovettura con segnalatori di emergenza

FAS.00295 - Stesura della tubazione in PE sul fondo, la posa dell'opera di presa filtrante in
acciaio inox, la posa della tubazione in CLS

Stesura della tubazione in PE sul fondo, la posa dell'opera di presa filtrante in acciaio inox, la posa della tubazione in CLS

Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
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Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Annegamento del sommozzatore

- le operazioni sono condotte da personale qualificato

- il tempo di immersione non supera le quattro ore € comunque € inferiore ai tempi previsti in relazione al tipo di immersione
- nei lavori viene utilizzato un regolamentare ombelicale

- i sommozzatore ¢ dotato di bombolino di emergenza con regolare erogatore

- il sommozzatore stand-by si tiene pronto a intervenire in caso di emergenza

- prima delle immersioni il sommozzatore verifica la propria attrezzatura

2. Investimento del sommozzatore da parte di natanti e contatto con eliche

- le operazioni sono segnalate con appositi segnali

- la bandiera alfa del codice internazionale & esposta

- viene segnalato l'inizio delle operazioni a tutti i natanti in zona

- il mezzo navale di supporto in opera & opportunamente ancorato

- nel caso di ispezioni e di movimento della barca, I'elica risulta protetta

- in caso di posizionamento dinamico viene utilizzato apposito strumento di mantenimento della posizione

3. Ipotermia del sommozzatore
- vengono utilizzate mute (umide, stagne o ad acqua calda) adeguate al tipo di operazioni e alle condizioni climatiche

- nel caso di muta ad acqua calda e di rottura del sistema, il sommozzatore rientra

4. Deriva del sommozzatore

- limbarcazione di supporto risulta stazionaria

- in caso di malore del sommozzatore, il "sommozzatore stand-by" interviene e il sommozzatore viene recuperato tramite 'ombelicale
- le operazioni sono interrotti qualora la velocita della corrente o le condizioni meteo sono un pericolo per il sommozzatore

5. Asfissia del sommozzatore

- il sommozzatore comunica la mancanza di erogazione di aria al personale in superficie

- il sommozzatore ¢ dotato di bombolino di emergenza completo di erogatore

- vengono rispettate le percentuali massime dei vari gas che compongono la miscela di erogazione
- la maschera o il casco € in grado di ventilare almeno 125 It/min

- le manichette dei gas sono resistenti alle strozzature

- l'unita di controllo & fornita di manometri per il controllo delle pressioni

- la pressione dello stock & monitorata

- un analisi del gas stoccato € eseguita ogni sei mesi

6. Schiacciamento del sommozzartore
- non vengono eseguite operazioni in presenza di ridotto spazio tra struttura sommersa e fondale o banchina
- in presenza di parti da sollevare il sommozzatore opera lateralmente ad esse

7. Malattia da decompressione del sommozzatore

- il sommozzatore viene informato circa la campana iperbarica

- il sommozzatore colpito da malattia da decompressione rispetta i periodi di risposo previsti

- le operazioni di fondo con miscela ad aria sono limitate alla quota di -50 m

- le operazioni a quota maggiore di -50 m sono eseguite con campana di immersione

- vengono rispettate le tabelle di decompressione

- dopo l'immersione trascorrono almeno 12 ore prima dellimmersione successiva

- in caso di volo dopo l'immersione, vengono rispettati i limiti (tempi e quote di volo) previsti dalla normativa
- dopo l'immersione il sommozzatore non esegue lavori pesanti

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari
ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Attrezzatura manuale per sub

2. Stock bombole aria compressa per sommozzatori
3. Lampada subacquea

4. Pinza subacquea per taglio e saldature ossielettrico
5. Pontone con gru

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Nel
caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di un metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori
indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non gia previsto l'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.Per ogni singola
fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Muta stagna per immersioni

2. Bombolino di emergenza per sub

3. Maschera facciale o casco subacqueo
4. Ombelicale per sommozzatore
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5. Imbracatura per sommozzatore

6. Pinne per sommozzatore

7. Guanti per sommozzatore

8. Cintura zavorra per sommozzatore

FAS.00071 - Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici con l'assistenza a terra di operatore.

Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
esclusa la fornitura del materiale Eseguito a mano

Pozzetto per pompe

scavo per tubature villa Giulia

Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Cadute entro lo scavo
II rischio permane fino alla chiusura dello scavo e si diffonde alle fasi concomitanti

- lo scavo, in vicinanza di zone di passaggio, € delimitato

- ¢ fatto divieto di accesso ai non addetti alla zona oggetto dello scavo

- in caso di scavo a sezione ristretta, per attraversare lo scavo vengono utilizzate passerelle regolamentari

- in presenza di fondo scivoloso, le maestranze evitano di operare sul ciglio dello scavo

-in caso di profondita maggiore di 80 cm, per accedere allo scavo si utilizzano gradinate protette da parapetto o scale regolamentari

2. Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano
- viene rispettata la distanza di 1,5 m dalle linee interrate

- le linee in prossimita dei lavori vengono disattivate
- prima dell'inizio dei lavori viene individuata e segnalata la presenza di linee elettriche

3. Seppellimento per crollo delle pareti di scavo
Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo

- il materiale di scavo non viene accumulato sul ciglio

- i mezzi meccanici transitano a distanza di sicurezza dal bordo

- 'acqua presente nello scavo viene allontanata e viene verificata la stabilita delle pareti

- per altezze di scavo superiori a 1,5 m le pareti vengono puntellate o sistemate con un angolo a natural declivio

4. Esplosione per rinvenimento casuale di ordigni bellici durante gli scavi
Il rischio permane fino rimozione dell'ordigno bellico, si trasmette allambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- in mancanza di dati che possano escludere la presenza di ordigni, viene eseguita la bonifica
- prima dell'inizio dello scavo viene eseguita una ricerca storeografica
-in presenza di infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico, viene eseguita una ricerca su eventuali aree in vicinanza gia bonificate

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari
ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
2. Autocarro
3. Escavatore

FAS.00069 - Riempimenti e drenaggi con ghiaia o sabbia

Riempimenti e drenaggi con ghiaia o sabbia
Villa Giulia tubature

Villa Giulia pozzetto

Villa Maioni/il Maggiore tubature

Villa Maioni/il Maggiore pozzetto

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Scarico della ghiaia
2. Spianamento della ghiaia
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SOTTOFASE 1. SCARICO DELLA GHIAIA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari
ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autocarro
2. Pala meccanica

SOTTOFASE 2. SPIANAMENTO DELLA GHIAIA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari
ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Pala meccanica

FAS.00222 - Posa di pozzetto stradale completo di chiusino carrabile

Posa pozzetto stradale completo di chiusino carrabile
Villa Giulia

Villa Maioni

Chiusino Villa Giulia

Chiusino Villa Maioni/teatro

Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani nel sollevamento di materiali
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

2. Investimento da parte del traffico veicolare

- linstallazione del cantiere avviene solo dopo ['inizio della fase di presegnalazione

- & presente la segnaletica di avvicinamento, di posizione e di fine prescrizione

- la segnaletica a cavalletto & opportunamente zavorrata

- la zona di lavoro ¢ delimitata

- le maestranze utilizzano indumenti ad alta visibilita

- le maestranze hanno completato il corso formativo

- il cantiere & segnalato secondo le norme del codice della strada

- la gestione operativa ¢ effettuata da un preposto

- in presenza di nebbia che riduce notevolmente la visibilita, le operazioni vengono sospese

- lo spostamento a piedi al di fuori dell'area di cantiere avviene sul bordo della carreggiata

- lo spostamento a piedi ¢ vietato in galleria e nelle immediate vicinanza di shocchi, curve, in caso di scarsa visibilita
- I'attraversamento € consentito solo con I'assistenza di veicolo di emergenza e opportuna segnalazione

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari
ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cazzuola
2. Carriola
3. Betoniera a bicchiere

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Adesivo universale acrilico

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Nel
caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di un metro (o pit, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori
indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non gia previsto I'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.Per ogni singola
fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
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1. Completo alta visibilita classe 3
FAS.00226 - Posa di tubi in pvc interrate per fognature pubbliche (escluso lo scavo e
reinterro)

Posa di tubi per fognature, con eventuali pozzetti e simili.
Villa Giulia
Villa Maioni

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Posa dei tubi
2. Getto della caldana di protezione

SOTTOFASE 1. POSA DEI TUBI

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Caduta entro lo scavo da parte del traffico veicolare esterno
- il cantiere & segnalato e protetto secondo le norme del codice della strada

2. Incidenti con altri veicoli esterni al cantiere
II rischio permane fino al termine della lavorazione

- la zona di intervento & segnalata secondo quanto previsto dalla normativa
- gli automezzi sono dotati di girofaro

- in situazioni di scarsa visibilita vengono attivate le segnalazioni luminose
- appositi cartelli segnalano il fransito a bassa velocita

3. Seppellimento per crollo delle pareti di scavo in lavori di sottomurazione
II rischio permane fino alla chiusura dello scavo

- lo scavo laterale viene realizzato sufficientemente largo da evitare che un crollo impedisca qualsiasi via di fuga
- in caso di profondita superiori a un metro, le pareti dello scavo sono inclinate secondo I'angolo di natural declivio oppure sono armate

4. Investimento da parte del traffico veicolare

- linstallazione del cantiere avviene solo dopo ['inizio della fase di presegnalazione

- & presente la segnaletica di avvicinamento, di posizione e di fine prescrizione

- la segnaletica a cavalletto & opportunamente zavorrata

- la zona di lavoro ¢ delimitata

- le maestranze utilizzano indumenti ad alta visibilita

- le maestranze hanno completato il corso formativo

- il cantiere & segnalato secondo le norme del codice della strada

- la gestione operativa ¢ effettuata da un preposto

- in presenza di nebbia che riduce notevolmente la visibilita, le operazioni vengono sospese

- lo spostamento a piedi al di fuori dell'area di cantiere avviene sul bordo della carreggiata

- lo spostamento a piedi ¢ vietato in galleria e nelle immediate vicinanza di shocchi, curve, in caso di scarsa visibilita
- I'attraversamento € consentito solo con I'assistenza di veicolo di emergenza e opportuna segnalazione

5. Contatto con microrganismi dannosi
- le maestranze fanno uso di dpi che evitano il contatto con le sostanze inquinate (in particolare guanti impermeabili e mascherine)
- preliminarmente il datore di lavoro individua il gruppo di appartenenza dei microrganismi

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari
ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Flessibile o smerigliatrice
2. Badile
3. Autocarro

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Nel
caso hon possa essere rispettata la distanza interpersonale di un metro (o pit, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori
indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non gia previsto l'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.Per ogni singola
fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.
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1. Completo alta visibilita classe 3

SOTTOFASE 2. GETTO DELLA CALDANA DI PROTEZIONE

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Caduta entro lo scavo da parte di automezzi
- lo scavo in prossimita di zone di transito e segnalato
- i mezzi transitano a distanza di sicurezza

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari
ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
2. Autobetoniera

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Cemento

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Nel
caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di un metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori
indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non gia previsto l'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.Per ogni singola
fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Completo alta visibilita classe 3

FAS.00048 - Demolizione di opere in c.a. eseguito con mezzi meccanici

Demolizioni eseguite con mezzi meccanici e in parte a mano di opere in cemento armato.
Villa Giulia

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

1. Demolizione dell'opera
2. Trasporto a discarica

SOTTOFASE 1. DEMOLIZIONE DELL'OPERA

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Crollo improvviso di strutture verticali demolite a mano
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- se esiste pericolo di crollo, la struttura viene puntellata e nessuno opera in vicinanza della demolizione
- prima dell'inizio dei lavori, viene verificata la struttura

2. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- le maestranze utilizzano mascherine antipolvere
- se non sussiste pericolo di elettrocuzione e scivolamento, le strutture vengono irrorate con acqua

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari
ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Flessibile o smerigliatrice
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2. Martello demolitore pneumatico
3. Martello manuale
4. Escavatore con martello demolitore

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Nel
caso nhon possa essere rispettata la distanza interpersonale di un metro (o pit, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori
indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non gia previsto I'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.Per ogni singola
fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi

SOTTOFASE 2. TRASPORTO A DISCARICA

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari
ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Badile
2. Carriola

3. Autocarro
4. Pala meccanica

FAS.00142 - Fornitura e installazione di un contatore per acqua

Fornitura e installazione di un contatore per acqua e Fornitura e posa di una pompa centrifuga autodescante
Villa Giulia
Villa Maioni

Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Elettrocuzione nell'installazione dellimpianto elettrico

- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

- viene rimosso prima limpianto elettrico e poi l'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura € collegata all'impianto durante le fasi di installazione

2. Tagli e abrasioni alle mani in genere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari
ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Trapano elettrico
2. Utensili manuali per lavori elettrici

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Nel
caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di un metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori
indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non gia previsto I'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.Per ogni singola
fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

FAS.52646 - Collegamento alla rete elettrica del giardino

Collegamento alla rete elettrica del giardino
Villa Giulia

Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
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Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico

- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

- prima dell'allacciamento viene attivato 'impianto di terra e il salvavita

- nessuna attrezzatura € collegata all'impianto durante le fasi di installazione

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari
ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali per lavori elettrici
2. Martello manuale

FAS.00148 - Montaggio elementi in metallo
Opere in lamiera metallica (Chiusino Villa Giulia Chiusino Villa Maioni/teatro) e Fissaggio tubi (Villa Giulia)
Non sono previste sottofasi lavorative.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Tagli e abrasioni alle mani in genere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

2. Movimentazione manuale dei carichi in genere

- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi

- vengono utilizzati preferibilmente attrezzature per il sollevamento

- il singolo lavoratore solleva non oltre 20 Kg

- quando necessario e nell'impossibilita di utilizzare sollevatori, il peso € ripartito in un numero adeguati di lavoratori
- i pesi superiori a 25 Kg (15 per le donne) vengono manovrati in due

- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili

Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari
ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Trapano elettrico
2. Utensili manuali vari

Elenco degli apprestamenti

Non & previsto I'uso di alcun apprestamento

Elenco delle attrezzature

E' previsto |'uso delle seguenti attrezzature:

1. Attrezzatura manuale per sub

2. Badile

3. Carriola

4. Cazzuola

5. Flessibile o smerigliatrice

6. Lampada subacquea

7. Martello demolitore pneumatico

8. Martello manuale

9. Pinza subacquea per taglio e saldature ossielettrico
10. Sega circolare a disco 0 a nastro

11. Stock bombole aria compressa per sommozzatori
12. Trapano elettrico

13. Utensili manuali per lavori elettrici

14. Utensili manuali vari

ATT.068 - Attrezzatura manuale per sub
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Piccola utensileria manuale per sub

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali
- 'addetto utilizza appositi guanti antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto 'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

ATT.008 - Badile

Utensile manuale utilizzato per lo scavo o per il caricamento di materiali terrosi

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Danni spino-dorsali per movimenti ripetitivi di carichi

- I'azione di movimentazione viene periodicamente sospesa

- il lavoratore assume una posizione tale da evitare torsioni dannose del busto
- nella scelta dei materiali, vengono privilegiati quelli a minor peso

2. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali

- il manico dell'attrezzo & proporzionato all'altezza dell'operatore

- I'attrezzo & mantenuto in buono stato

- le maestranze sono formate e informate sull'uso dell'attrezzo

- in caso di movimenti ripetuti viene eseguita la turnazione dei lavoratori

- nell'uso prolungato di attrezzi manuali & applicata la turnazione dei lavoratori

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto I'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

ATT.013 - Carriola

Carriola in acciaio o materiale plastico con gomma pneumatica

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Caduta di materiali dalla carriola o carrello
- il carico non supera i bordi della carriola

2. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso della carriola o carrello
- la carriola & caricata per un peso inferiore a 40 Kg

- le ruote sono mantenute ben gonfie

- viene prevista la turnazione dei lavoratori

3. Cadute a livello nell'uso della carriola o carrello
- i passaggi sono mantenuti sgombri
- le passerelle hanno dimensione regolamentare

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto I'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

ATT.014 - Cazzuola

Utensile manuale utilizzato per stendere la malta

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Dermatosi per contatto con il cemento
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale
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Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto |'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

ATT.018 - Flessibile o smerigliatrice

Utensile elettrico manuale con disco rotante ad alta velocita utilizzato in genere per il taglio di metalli
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- verifica dell'interruttore del fissaggio del disco e dell'integrita del medesimo

DURANTE L'UTILIZZO
- l'utensile deve essere ben impugnato con entrambe le mani tramite apposite maniglie
- non tagliare materiali ferrosi in vicinanza di sostanze infiammabili

DOPO L'UTILIZZO
- scollegare elettricamente l'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Inalazione di polveri nell'uso del flessibile
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- durante il taglio di materiali che comportano I'emissioni di polveri in ambienti chiusi viene utilizzato il sistema di aspirazione
- l'operatore utilizza mascherine antipolvere
- ¢ evitato il taglio in ambienti chiusi

2. Proiezione di schegge nell'uso del flessibile
II rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- l'operatore indossa occhiali o maschera
- il disco usurato o danneggiato viene sostituito
- l'operatore evita di esercitare eccessiva pressione sull'utensile

3. Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice
I rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- i non addetti sono allontanati dalla zona di lavoro
- l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari

4. Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso del flessibile
- l'operatore utilizza guanti antitaglio e scarpe antinfortunistiche
- il flessibile dispone di interruttore a uomo presente

- il disco & dotato di apposita protezione

- la sostituzione del disco avviene con spina distaccata

5. Ustioni nell'uso del flessibile

- l'operatore utilizza appositi guanti

- l'operatore prima di maneggiare 'elemento tagliato attende almeno un minuto
- 'operatore impugna il flessibile con entrambe le mani

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto 'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

1. Guanti antitaglio in pelle

ATT.076 - Lampada subacquea

Lampada subacquea portatile con eventuale sistema di fissaggio al casco del sommozzatore.
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Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo della carica della batteria e del funzionamento della lampada

DURANTE L'UTILIZZO
- la lampada viene assicurata al sommozzatore

DOPO L'UTILIZZO
- la lampada viene lavata in acqua dolce

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Caduta della lampada subacquea
- la lampada ¢ fissata al casco del sommozzatore o alla muta tramite appositi ganci

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto I'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

ATT.029 - Martello demolitore pneumatico

Martello demolitore dotato di punta battente mossa da aria compressa fornita da un motore a scoppio
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

- vengono allontanate le maestranze non necessarie allo svolgimento del lavoro
- vengono verificate le strutture per individuare potenziali pericoli di crollo

- vengono controllati le valvole e gli altri dispositivi di sicurezza

DURANTE L'UTILIZZO
- le maestranze utilizzano cuffie

DOPO L'UTILIZZO
- spegnere la macchina

Verifiche da attuare

DURANTE L'UTILIZZO
- gli addetti indossano cuffie o tappi auricolari

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Crolli durante I'uso del martello pneumatico
II rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- le strutture vengono preventivamente verificate
- 'addetto opera secondo le indicazioni del capo cantiere

2. Inalazione di fumi nell'uso del martello pneumatico
II rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- i fumi sono diretti lontano dalle persone
- la macchine che produce I'aria compressa € posta lontano dai luoghi di lavoro

3. Inalazione di polveri in genere
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- 'addetto utilizza apposite mascherine
- vengono utilizzate procedure atte a ridurre I'emissione di polveri

4. Rumore nell'uso del martello elettrico/pneumatico

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
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- la zona esposta a livello elevato di rumorosita & segnalata

-inon addetti ai lavori vengono allontanati

- le maestranze utilizzano cuffie o tappi auricolari

- vengono rispettate le ore di silenzio imposte da leggi o regolamenti
- viene eseguita la turnazione dei lavoratori

5. Scoppio delle tubazioni del martello pneumatico
- il martello pneumatico € dotato di valvole di sicurezza

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto 'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

1. Guanti antivibrazioni
2. Maschera monouso per polveri e fumi

ATT.030 - Martello manuale

Utensile manuale con testa in ferro e manico in legno o materiale plastico
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo che la testa del martello sia piatta e ben ancorata al manico

DURANTE L'UTILIZZO
- utilizzare appositi guanti

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Colpi alle mani nell'uso del martello
- l'operatore utilizza appositi guanti
- vengono utilizzati idonei paracolpi per punte e scalpelli

2. Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale

- le maestranze utilizzano occhiali 0 maschere

- la testa del martello & mantenuta libera da parti deteriorate

3. Rumore nell'uso del martello manuale

I rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

-in caso di uso prolungato le maestranze utilizzano tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto 'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

ATT.52030 - Pinza subacquea per taglio e saldature ossielettrico

Pinza ad elettrodo a corrente continua per saldature e tagli subacquei
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

- controllo che l'ossigeno della pinza sia in quantita sufficiente per 'operazione
- controllo dell'innesto dell'elettrodo

- controllo del corretto posizionamento della polarita

DURANTE L'UTILIZZO
- controllo della continua fornitura di ossigeno

DOPO L'UTILIZZO

- la pinza viene lavata in acqua dolce e asciugata

- i cavi sono custoditi in luogo asciutto

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
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1. Elettrocuzione nella saldatura subacquea

- la saldatrice & a corrente continua

- linterruttore del circuito € del tipo a coltello

- il sommozzatore indossa muta stagna e casco integrale e sotto-casco e guanti in neoprene in modo da essere completamente isolato
- per il taglio la pinza & collegata al polo negativo e la massa al polo positivo

- per la saldatura la pinza € collegata al polo positivo e la massa, ovvero il pezzo da lavorare, a quello negativo
- i sommozzatore impugna la pinza in modo che non sia mai puntata verso di lui

- il sommozzatore non si posiziona mai tra I'elettrodo e la massa

- i cavi pinza e massa sono conservati in luogo asciutto

- prima di togliere il mozzicone di elettrodo il sommozzatore ordina alla superfice di togliere corrente

- terminata la saldatura il sommozzatore ordina di togliere corrente alla pinza

2. Esplosione nell'uso della pinza saldatrice subacquea

- la saldatura € eseguita da personale esperto e appositamente formato

- la saldatura di recipienti non viene effettuata mai ad arco

- prima della saldatura di contenitori si praticano fori di sfogo

- le parti da saldare sono ripulite da resti organici

- viene prestata particolare attenzione che non si formino sacche di ossigeno provenienti dal metallo rovente
- viene verificata la presenza di cemento, vernici, bitumi ed eventualmente rimossi
- le tubazioni vengono preventivamente bonificate

- nel taglio viene prestata attenzione alla presenza di metalli in lega leggera

- viene verificata la continua fornitura di ossigeno alla pinza

- il riduttore di pressione dell'ossigeno & dotato di valvola anti-fiamma

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto I'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

1. Guanti per sommozzatore
2. Sottocasco isolante per sommozzatori

ATT.054 - Seqa circolare a disco o a nastro

Attrezzo con disco o lama rotante utilizzato per il taglio di metalli, laterizi e legname
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

- controllo della lama, del carter della cinghia e delle protezioni laterali
- nella sega ad acqua riempire il contenitore

- 'area di lavoro deve essere illuminata a sufficienza

- posizionare la macchina in modo stabile

DURANTE L'UTILIZZO

- indossare indumenti che non presentino parti svolazzanti

- durante le pausa di lavoro scollegare I'alimentazione elettrica
- 'area di lavoro deve essere sgombra di materiale di scarto

- eventuali malfunzionamenti devono essere subito segnalati

DOPO L'UTILIZZO

- scollegare elettricamente la macchina prima di effettuare operazioni di manutenzione e revisione
- utilizzare le indicazioni riportate sul libretto della macchina per la manutenzione della stessa

- scollegare la macchina

Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO

- € dotata di cuffia registrabile

- & dotata di coltello divisorio aderente alla lama

- € dotata di interruttore contro il riavviamento spontaneo
- € disponibile uno spingitoio

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Cadute a livello nell'uso della sega circolare

- il materiale & accatastato in modo ordinato

- il cavo di alimentazione € posizionato in modo da non intralciare i lavori

2. Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura elettrica portatile

- i cavi di alimentazione hanno resistenza alla penetrazione ip 44

- 'attrezzo viene collegato allimpianto di terra e I'impianto di alimentazione € dotato di salvavita
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3. Imbrigliamento di indumenti
- le maestranze non indossano indumenti svolazzanti o braccialetti che possano impigliarsi
- 'attrezzo dispone di pulsante per I'arresto di emergenza

4. Inalazione di polveri nell'uso della sega circolare
I rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- 'addetto utilizza apposite mascherine
- la sega ¢ posta all'esterno lontano dai luoghi di lavoro

5. Proiezione di schegge nell'uso della sega circolare
- la sega & dotata di cuffia
- 'addetto utilizza appositi occhiali

6. Rottura del disco della sega circolare
I rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- il disco & protetto da apposita cuffia
- il disco é verificato prima dell'utilizzo

7. Rumore nell'uso della sega circolare
I rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- la sega ¢ dotata di cuffia

- 'addetto utilizza cuffie o tappi auricolari

- la sega ¢ posizionata all'aperto e lontano dai luoghi di lavoro oppure sono installati pannelli antirumore
- vengono utilizzati dischi a bassa emissione di rumore

8. Tagli agli arti nell'uso della sega circolare

- 'addetto fa uso di apposito spingitoio

- la sega e dotata di pulsante atto a impedire 'avvio accidentale
- la sega ¢ dotata di cuffia che non viene rimossa durante l'uso
- 'addetto utilizza guanti antitaglio

- la sega € montata in posizione stabile

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto |'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

1. Guanti antitaglio in pelle

ATT.071 - Stock bombole aria compressa per sommozzatori

Stock di bombole ad aria compressa utilizzata per la respirazione dei sommozzatori

Misure organizzative

-RIDUTTORE
| pacchi di bombole sono dotati di riduttore all'uscita.

- MANOMETRO
| pacchi di bombole sono muniti di manometri per il controllo della pressione

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo della pressione
- controllo dei manometri

DURANTE L'UTILIZZO
- controllo continuo della pressione

DOPO L'UTILIZZO
- chiusura delle valvole di erogazione

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Uscita aria in pressione dalle bombole
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I rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- le bombole sono dotate di manometro e valvola di chiusura
- le bombole sono verificate ogni 6 mesi

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto |'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

ATT.061 - Trapano elettrico

Utensile elettrico utilizzato per eseguire piccoli fori
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dell'isolamento della spina di alimentazione e dei cavi
- verifica del fissaggio della punta affinché sia regolare

DURANTE L'UTILIZZO
- il lavoro deve essere eseguito in condizioni di stabilita

DOPO L'UTILIZZO
- scollegare l'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Contatto con linee elettriche sotto traccia nell'uso del trapano elettrico
- prima dell'inizio dei lavori viene disattivata la linea in vicinanza del punti di intervento
- prima dell'inizio dei lavori vengono verificate la presenza di tubi

2. Elettrocuzione nell'uso del trapano elettrico
- il trapano € dotato di doppio isolamento

3. Inalazione di polveri in genere
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- l'addetto utilizza apposite mascherine
- vengono utilizzate procedure atte a ridurre I'emissione di polveri

4. Lacerazioni agli arti nell'uso del trapano elettrico
- la punta non € consumata ed é fissata in modo regolare

- 'addetto utilizza guanti antitaglio
- l'operatore evita di esercitare eccessiva pressione sull'attrezzo

5. Rumore nell'uso del trapano elettrico
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- gli altri lavoratori vengono allontanati dalla zona di intervento
- le maestranze utilizzano apposite cuffie o tappi auricolari
- per un utilizzo continuo superiore a un ora, viene eseguita la turnazione degli operai

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto I'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

1. Maschera monouso per polveri e fumi

ATT.064 - Utensili manuali per lavori elettrici

Utensili vari per elettricista quali pinze isolanti e cacciavite

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive
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1. Elettrocuzione per mancanza di isolamento

- gli utensili sono prowvisti di isolamento

- gli utensili non vengono utilizzati se bagnati

- in presenza di deterioramento dell'isolamento I'attrezzo viene sostituito

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto 'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

1. Guanti dielettrici
2. Scarpe isolanti

ATT.065 - Utensili manuali vari

Utensili manuali vari quali cacciaviti, pinze, tenaglie
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- selezionare il tipo di utensile adatto allimpiego
- verificare che 'utensile non sia deteriorato

DURANTE L'UTILIZZO

- l'utensile non deve essere utilizzato in maniera impropria

- l'utensile deve essere ben impugnato

- gli utensili di piccola taglia devono essere riposti in appositi contenitori

DOPO L'UTILIZZO
- pulire bene l'utensile
- controllare lo stato d'uso dell'utensile

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali
- I'addetto utilizza appositi guanti antitaglio

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto 'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

Elenco dei macchinari

E' previsto |'uso dei seguenti macchinari:

1. Autobetoniera

2. Autocarro

3. Autovettura con segnalatori di emergenza
4. Betoniera a bicchiere

5. Escavatore

6. Escavatore con martello demolitore

7. Pala meccanica

8. Pontone con gru

MAC.001 - Autobetoniera

Autobetoniera utilizzata per la fornitura del calcestruzzo
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- verifica delle protezioni degli organi in movimento, delle luci e del girofaro, dei tubi in pressione

DURANTE L'UTILIZZO
- verificare che nella tramoggia, nel canale non vi siano residuo che possa ostacolare il deflusso
- in prossimita di posti di lavoro transitare a passo d'uomo ed adeguare la velocita entro i limiti stabiliti in cantiere
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DOPO L'UTILIZZO

- cura del mezzo con pulizia accurata degli organi di scarico e degli organi di comando a mezzo non in funzione
- eseguire la manutenzione e la revisione dei freni e dei pneumatici

- segnalare eventuali anomalie

Verifiche da attuare

DURANTE L'UTILIZZO
- le zone di transito sono solide

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Contusioni per colpo ricevuto dal canale di scolo o dalla pompa del cls

- il circuito che alimenta i pistone di movimento del canale e la pompa & dotata di valvola limitatrice del deflusso;
- gli organi di comando sono provvisti di protezione conto urti accidentali

- il canale viene agganciato alla betoniera

- il mezzo & posizionato in modo che il posto di comando permette una piena visibilita della zona di scarico

- il terminale della pompa & manovrato da due operai

- durante gli spostamenti del mezzo il canale di scolo & in posizione di riposo

2. Dermatosi per contatto con il cemento
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

3. Inalazioni di fumi di scarico in genere
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- in caso di impossibilita di limitare la presenza dei fumi, le maestranze fanno uso di mascherine
- i fumi di scarico sono direzionati, con opportuni tubi o barriere, lontano dalle maestranze

4. Incendio del mezzo durante il rifornimento
- l'operazione di rifornimento & eseguita a motore spento ed € vietato fumare

5. Incidenti nel cantiere con altri mezzi
- il mezzo, nel cantiere, procede a passo d'uomo
- prima dell'apertura del cantiere viene definita la viabilita interna

6. Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici
II rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia
- le zone di passaggio dell'automezzo hanno un franco di 70 cm

- l'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo

- nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo

- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro

7. Ribaltamento dell'autobotte

- 'autobotte si mantiene ad una distanza adeguata dai bordi degli scavi

- prima delle operazioni, lungo i percorsi vengono verificate le pendenze, la presenza di buche profonde e la portanza
- vengono utilizzati appositi ripartitori sotto gli stabilizzatori

8. Rottura tubazioni a pressione dell'autobetoniera

- il circuito a pressione dispone di apposite valvole di sicurezza
- prima dell'utilizzo le tubazioni vengono controllate

- al termine dei lavori le tubazioni vengono pulite

9. Rumore nell'uso dell'autobetoniera
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- le maestranze che operano in prossimita del mezzo utilizzano tappi auricolari o cuffie
- durante le fasi di inattivita il motore viene spento

10. Stritolamento negli ingranaggi dell'autobetoniera
- viene eseguita preventivamente una verifica a vista della protezione degli ingranaggi
- gli interventi di manutenzione vengono eseguiti da personale esperto e con macchina spenta

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto |'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.
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MAC.003 - Autocarro

Autocarro con cassone ribaltabile per il trasporto di materiali
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- verificare le protezioni degli organi in movimento, delle luci e del girofaro

DURANTE L'UTILIZZO
- in prossimita di posti di lavoro transitare a passo d'uomo ed adeguare la velocita entro i limiti stabiliti in cantiere

DOPO L'UTILIZZO

- cura del mezzo con pulizia accurata, degli organi di scarico e degli organi di comando
- eseguire la manutenzione e revisione dei freni e dei pneumatici

- segnalare eventuali anomalie

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Caduta di materiale dal cassone del mezzo
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- il materiale sfuso non deve superare le sponde
- al termine del carico le sponde vengono chiuse

2. Inalazioni di fumi di scarico in genere
II rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- in caso di impossibilita di limitare la presenza dei fumi, le maestranze fanno uso di mascherine
- i fumi di scarico sono direzionati, con opportuni tubi o barriere, lontano dalle maestranze

3. Incendio del mezzo durante il rifornimento
- l'operazione di rifornimento € eseguita a motore spento ed & vietato fumare

4. Investimento nel cantiere da parte di mezzi meccanici
II rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia
- le zone di passaggio dell'automezzo hanno un franco di 70 cm

- l'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo

- nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo

- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro

5. Ribaltamento dell'autocarro

- l'autocarro si mantiene ad una distanza adeguata dai bordi degli scavi

- il carico & posizionato e (se necessita) fissato in modo da non subire spostamenti

- prima dell'inizio delle operazioni, lungo i percorsi vengono verificate le pendenze, la presenza di buche profonde e la portanza
- in forte pendenza non viene utilizzato il ribaltabile

6. Rumore nell'uso del mezzo
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- le maestranze che lavorano in vicinanza del mezzo utilizzano tappi auricolari o cuffie
- durante le fasi di inattivita il motore viene spento
- limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e adozione della turnazione dei lavoratori

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non

gia previsto 'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

MAC.6256 - Autovettura con segnalatori di emergenza

Autovettura con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, pannelli luminosi o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione

alla categoria della strada ed alla tipologia di intervento.

Misure organizzative
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Durante le fasi di preparazione della segnaletica di emergenza, I'autovettura di segnalazione € posizionata sulla corsia di emergenza o, in mancanza, sul bordo della
carreggiata, ad una adeguata distanza dal cantiere di intervento.

Procedure di utilizzo

- rallentare I'andatura del veicolo di servizio, predisponendosi alle operazioni di emergenza, azionando i dispositivi supplementari a luce lampeggiante (ed il pannello a
messaggio variabile, se il veicolo ne & dotato);

- posizionare il veicolo in posizione visibile agli utenti in arrivo, il pit possibile sulla destra, per quanto possibile con netto anticipo rispetto all'ostacolo e, comunque, in
modo da non costituire un fattore di rischio per gli utenti;

- dare informazione della situazione visibile alla propria struttura secondo le proprie procedure operative;

- scendere, di norma, dal veicolo di servizio, collocandosi in posizione di sicurezza sul margine destro della carreggiata;

- preavvisare gli utenti del pericolo con i veicoli in dotazione;

- evitare di accedere alle corsie di transito per fare segnalazioni, o farle in modo improvviso e concitato con il rischio di indurre i guidatori dei veicoli sopraggiungenti ad
effettuare manovre brusche e precipitose;

- proseguire nella segnalazione in attesa di ricevere istruzioni e/o informazioni da parte della propria organizzazione e dell'eventuale arrivo in sito dei servizi attivati e dei
SOCCOTSi.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Incidenti con veicolo di emergenza

- le luci di segnalazione sono mantenute costantemente accese;

- la sosta all'interno delle gallerie & effettuata nelle apposite piazzole o corsie di emergenza.

- la sosta ¢ effettuata in una banchina, nella corsia di emergenza, in una piazzola di sosta, in prossimita o sullo spartitraffico all'interno di zone di lavoro opportunamente
delimitate;

- in assenza di tali spazi la sosta viene segnalata con presegnalazione mediante operatore dotato di bandierina almeno 100 m prima della zona di sosta/intervento;

2. Investimenti nell'uso del veicolo di emergenza

- in caso di sosta prolungata gli operatori rimangono il meno possibile all'interno del veicolo;

- nelle zone oggetto dell'intervento il veicolo si muove a passo d'uomo.

- la discesa dal veicolo avviene dal lato destro ovvero dal lato opposto al traffico veicolare;

- la discesa dal lato sinistro avviene solo in presenza di barriere fisiche che ne impediscono la discesa dal lato destro e con veicolo fermo sulla corsia di emergenza;

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto I'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

MAC.009 - Betoniera a bicchiere

Macchina composta da un bicchiere mescolante, manovrabile da volante, con capacita in genere di circa 250 kg utilizzata per la produzione del
calcestruzzo in loco

Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dei dispositivi d'arresto di emergenza e dei collegamenti elettrici e di terra

DURANTE L'UTILIZZO
- le protezioni non devono essere manomesse o modificate

DOPO L'UTILIZZO
- curare la lubrificazione € la pulizia delle macchine e mantenerle in buona efficienza
- togliere tensione all'interruttore generale e ai singoli comandi

Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO

- € collegata all'impianto di terra

- € dotata di carter protettivo

- il volante ha raggi accecati

- il pedale di sgancio € protetto

- € dotata di interruttore contro il riavviamento spontaneo

- € realizzata una tettoia se sosta sotto zone con caduta di materiali dall'alto

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Stritolamento per avvio spontaneo della betoniera
- la betoniera & dotata di dispositivo conto I'avviamento spontaneo
- i pulsanti sono incassati nella pulsantiera

2. Caduta di materiali dall'alto in genere
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- le maestranze indossano elmetto di protezione

- nessuno opera nelle zone sottostante ai luoghi di lavoro con pericolo di caduta di materiali dall'alto
- nel caso di persistenza del pericolo, la zona sottostante viene perimetrata

- nel caso in cui il mezzo sia installato sotto luoghi di lavoro, sara realizzata idonea tettoia

3. Cesoiamento causato dalle razze del volante
- il volante dispone di raggi accecati

4. Colpi e impatti da parte del bicchiere della betoniera
- il pedale di sblocco € munito di protezione

5. Contatto con gli organi in movimento della betoniera

- lo sportello del vano motore dispone di chiusura a chiave

- la corona del bicchiere & protetta da apposito carter

- gli operatori non indossano indumenti che possono impigliarsi

- durante I'uso gli elementi di protezione non sono disattivati o rimossi
- la pulizia interna del bicchiere & effettuata a betoniera spenta

6. Danni spino dorsali nel caricamento della betoniera
- i lavoratori vengono formati e informati sull'uso del badile
- si utilizzano sacchi di peso non superiori a 25 kg (15 per le donne) e per pesi maggiori i sacchi, prima di sollevarli, vengono tagliati a meta

7. Elettrocuzione nell'uso di attrezzatura elettrica portatile
- i cavi di alimentazione hanno resistenza alla penetrazione ip 44
- 'attrezzo viene collegato allimpianto di terra e I'impianto di alimentazione € dotato di salvavita

8. Dermatosi per contatto con il cemento
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

9. Rumore nell'uso della betoniera a bicchiere

II rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti
- la betoniera € dotata di carter insonorizzante

- gli operatori che lavorano in vicinanza della betoniera utilizzano tappi auricolari

- la betoniera € posizionata lontano dalla zona di lavoro
- la betoniera & in funzione per il tempo strettamente necessario

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto I'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

MAC.018 - Escavatore

Mezzo semovente che dispone di benna per I'esecuzione di scavi in genere a sezione ristretta, per regolarizzare scarpate o anche per i lavori di
demolizione

Misure organizzative

PRIMA DELL'UTILIZZO:

- controllare la presenza di strutture con pericolo imminente di crollo;
- controllare la presenza di terreno cedevole;

- controllare il coretto attacco della benna e le connessioni dei tubi;

- controllare I'efficienza dei comandi;

- verificare di un rollbar o di una robusta cabina

DURANTE L'UTILIZZO:

- segnalare l'operativita del mezzo col girofaro;

- non ammettere a bordo della macchina altre persone;

- mantenere sgombra e pulita la cabina;

- mantenere stabile il mezzo durante la demolizione;

- nelle fasi di inattivita anche temporanea tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;
- prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi;

- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

DOPO L'UTILIZZO:

- posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di stazionamento;
- pulire gli organi di comando;

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione

- segnalare eventuali malfunzionamenti

Procedure di utilizzo
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PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dei percorsi, delle luci, dei dispositivi luminosi ed acustici di segnalazione

DURANTE L'UTILIZZO
- nell'area del cantiere segnalare I'operativita del mezzo col girofaro

DOPO L'UTILIZZO
- abbassare la benna, azionare il freno di stazionamento ed inserire il blocco comandi per posizionare la macchina

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Caduta di materiale dalla benna del mezzo
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo
- il mezzo & munito di cabina metallica

2. Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra
- il personale a terra si mantiene ad adeguata distanza
- il personale a terra utilizza apposite maschere

3. Incendio del mezzo durante il rifornimento
- l'operazione di rifornimento € eseguita a motore spento ed & vietato fumare

4. Intercettazione di linee elettriche interrate
- in presenza di linee elettriche, la linea viene segnalata e viene mantenuta una distanza minima di 1,5 m
- prima dell'inizio dello scavo viene verificata la presenza di linee elettriche

5. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo

6. Ribaltamento del mezzo
- il mezzo dispone di apposita cabina
- i mezzo non opera oltre la pendenza massima e si mantiene a distanza adeguata dallo scavo

7. Rottura dei tubi in pressione del mezzo
- sul mezzo viene eseguita I'ordinaria manutenzione
-in caso di perdita di pressione le operazioni vengono sospese e viene segnalata I'anomalia al capo cantiere

8. Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra

- il mezzo ¢ dotato di cabina insonorizzata

- il personale a terra che opera in vicinanza del mezzo utilizza cuffie o tappi auricolari
- durante le fasi di inattivita il motore viene spento

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto 'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

MAC.019 - Escavatore con martello demolitore

Mezzo semovente che dispone di un martello demolitore al posto della benna
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO:

- controllare la presenza di strutture con pericolo imminente di crollo;

- controllare la presenza di terreno cedevole;

- controllare il coretto attacco del martello demolitore e le connessioni dei tubi;
- controllare I'efficienza dei comandi;

- verificare di un rollbar o di una robusta cabina

DURANTE L'UTILIZZO:

- segnalare l'operativita del mezzo col girofaro;

- non ammettere a bordo della macchina altre persone;

- mantenere sgombra e pulita la cabina;

- mantenere stabile il mezzo durante la demolizione;

- nelle fasi di inattivita anche temporanea tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;
- prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi;

- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

DOPO L'UTILIZZO:
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- posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di stazionamento;
- pulire gli organi di comando;

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione

- segnalare eventuali malfunzionamenti

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Crollo delle strutture causate dalle vibrazioni dei mezzi meccanici
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- le parti con pericolo di crollo e seppellimento di persone vengono puntellate

- i mezzi meccanici non transitano in vicinanza di opere non interessate dalle demolizioni

- durante le fasi di demolizione le maestranze non addette ai mezzi meccanici abbandonano la zona
- la struttura & verificata prima dell'inizio dei lavori

2. Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra
- il personale a terra si mantiene ad adeguata distanza
- il personale a terra utilizza apposite maschere

3. Incendio del mezzo durante il rifornimento
- l'operazione di rifornimento & eseguita a motore spento ed e vietato fumare

4. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo

5. Ribaltamento del mezzo
- il mezzo dispone di apposita cabina
- il mezzo non opera oltre la pendenza massima e si mantiene a distanza adeguata dallo scavo

6. Rottura dei tubi in pressione del mezzo
- sul mezzo viene eseguita I'ordinaria manutenzione
-in caso di perdita di pressione le operazioni vengono sospese e viene segnalata I'anomalia al capo cantiere

7. Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra

- il mezzo & dotato di cabina insonorizzata

- il personale a terra che opera in vicinanza del mezzo utilizza cuffie o tappi auricolari
- durante le fasi di inattivita il motore viene spento

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto |'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

MAC.032 - Pala meccanica

Mezzo semovente utilizzato in genere per gli scavi di shancamento e dotato di pala anteriore
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO
- controllo dei percorsi, delle luci, dei dispositivi luminosi ed acustici di segnalazione

DURANTE L'UTILIZZO
- nell'area del cantiere segnalare I'operativita del mezzo col girofaro
- non usare la benna per trasportare persone

DOPO L'UTILIZZO
- abbassare la benna, azionare il freno di stazionamento ed inserire il blocco comandi per posizionare la macchina

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Caduta di materiale dalla benna del mezzo
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo
- il mezzo & munito di cabina metallica

2. Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra
- il personale a terra si mantiene ad adeguata distanza
- il personale a terra utilizza apposite maschere

3. Incendio del mezzo durante il rifornimento
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- l'operazione di rifornimento & eseguita a motore spento ed € vietato fumare

4. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo

5. Ribaltamento del mezzo
- il mezzo dispone di apposita cabina
- i mezzo non opera oltre la pendenza massima e si mantiene a distanza adeguata dallo scavo

6. Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra

- il mezzo ¢ dotato di cabina insonorizzata

- il personale a terra che opera in vicinanza del mezzo utilizza cuffie o tappi auricolari
- durante le fasi di inattivita il motore viene spento

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto I'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

MAC.035 - Pontone con gru

Imbarcazione destinata al trasporto di grosse quantita di materiali anche sciolti e dotata di gru per il carico e lo scarico
Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

- controllo che lo scafo sia integro

- verifica del funzionamento della pulsantiera della gru, del giusto avvolgimento della fune per il sollevamento, del funzionamento del freno di rotazione
- informarsi sulle condizioni meteorologiche

DURANTE L'UTILIZZO
- utilizzare il segnalatore acustico della gru per avvisare l'inizio della manovra e non superare le portate indicate nei cartelli
- restare a distanza di sicurezza da scogliere e simili

DOPO L'UTILIZZO
- bloccare il braccio della gru

Verifiche da attuare

PRIMA DELL'UTILIZZO

- la gru & accompagnata da libretto

- la gru & accompagnata dai documenti di verifica periodica
- la gru & accompagnata da richiesta di omologazione

- la gru & accompagnata dai documenti di verifica delle funi
- sulla gru i ganci sono provvisti di chiusura all'imbocco

- sulla gru sono esposti i cartelli di portata massima

DURANTE L'UTILIZZO
- il sollevamento di laterizio e ghiaia & fatto con benne e cassoni

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Rovesciamento del pontone

- 'altezza del carico non supera i limiti massimi

- il pontone opera a distanza di sicurezza dalla scogliera

- la gru limita il carico alla portata massima

- il personale addetto allimbarcazione & munito di apposito brevetto
- il carico & uniformemente distribuito

- i lavori vengono eseguiti in condizione di mare calmo

2. Affondamento del pontone

- il pontone opera a distanza di sicurezza dalla scogliera

- il carico totale non supera i limiti di portata massima

- il pontone & dotato di pompe aspiranti per lo svuotamento dello scafo
- il carico viene uniformemente distribuito

3. Contatto della gru o del pontone con persone

Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
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- la gru & manovrata da personale esperto

- la gru dispone di avvisatore acustico e di dispositivo di frenatura

- le funi, al momento del carico, sono mantenute in verticale

- 'elevazione del carico inizia solo dopo che il personale a terra o sul pontone & in posizione sicura
- lo scarico del materiale avviene a distanza dal pontone

4. Fuoribordo delle maestranze dal pontone colpite dal carico

- nessun lavoratore opera nel raggio di azione della gru dopo che il carico & stato imbragato

- gli operatori indossano giubbotti di salvataggio ad alta visibilita

- il pontone & dotato di parapetto di protezione
- I'inizio della manovra di sollevamento & opportunamente segnalata

5. Rottura delle funi della gru
I rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- la gru & dotata di dispositivo di bloccaggio in caso di superamento del carico o del momento massimo
- le funi sono verificate trimestralmente

6. Sganciamento del carico della gru

II rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- i ganci sono dotati di chiusura degli imbocchi e di indicazione della portata massima
- l'imbragatura & eseguita da personale esperto

- la gru & dotata di dispositivo di blocco del carico in caso di mancanza di energia

7. Rumore nell'uso della gru del pontone

II rischio si diffonde alle fasi concomitanti

- I'addetto alla gru utilizza tappi auricolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto 'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

Elenco delle sostanze

E' previsto I'uso delle seguenti sostanze pericolose:

1. Adesivo universale acrilico
2. Cemento

S08S.010 - Adesivo universale acrilico

Adesivo a base acrilica idoneo per incollare e fissare molteplici tipologie di materiale.
Procedure di utilizzo

Evitare il contatto diretto con la pelle. Nel caso sciacquare con abbondante acqua.
Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti
- le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali
- in lavori entro locali chiusi i medesimi vengono costantemente aerati

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto I'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

S08S.018 - Cemento
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Legante idraulico utilizzato come base per le malte cementizie e calcestruzzo.

La sua basicita (ph 12) causa dermatiti da contatto anche gravi.

La presenza di slice pud provocare irritazione alle vie respiratorie. L'inalazione frequente del cemento per un lungo periodo di tempo aumenta il rischio di insorgenza di
malattie polmonari.

Procedure di utilizzo

In caso di contatto con gli occhi non strofinare gli occhi per evitare possibili danni causati dallo sfregamento.
lavare abbondantemente con acqua.

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

1. Dermatosi per contatto con il cemento
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

2. Inalazione di polveri di cemento durante l'impasto
- durante le operazioni di svuotamento dei sacchi gli operatori fanno uso di mascherine
- le maestranze evitano lo scuotimento dei sacchi di cemento

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard). Per
ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale
di 1 metro (o piu, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non
gia previsto 'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

Elenco dei DPI

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso generale (DPI standard).

Nel caso non possa essere rispettata la distanza interpersonale di un metro (o pit, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita statale e locale) i
lavoratori indossano mascherina chirurgica e guanti impermeabili, se non gia previsto I'uso di DPI con grado di protezione uguale o superiore.

E'inoltre previsto 'uso dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

1. Bombolino di emergenza per sub

2. Cintura zavorra per sommozzatore

3. Completo alta visibilita classe 3

4. Guanti antitaglio in pelle

5. Guanti antivibrazioni

6. Guanti dielettrici

7. Guanti per sommozzatore

8. Imbracatura per sommozzatore

9. Maschera facciale o casco subacqueo

10. Maschera monouso per polveri e fumi
11. Muta stagna per immersioni

12. Ombelicale per sommozzatore

13. Pinne per sommozzatore

14. Scarpe isolanti

15. Sottocasco isolante per sommozzatori

DPI1.039 - Bombolino di emergenza per sub

Bombola ad aria compressa da 9 It se indossato dal sommozzatore o 5 It se indossato dal sommozzatore stand-by, con pressione tra 150 e 200 bar per operazioni
subacquee di emergenza, completo di erogatore.

DPL.046 - Cintura zavorra per sommozzatore

Cintura porta pesi (zavorra) in tessuto ad asciugatura rapida munita di sgancio rapido.

DPI.032 - Completo alta visibilita classe 3

Tuta in poliestere e cotone di colore arancio, con bande rifrangenti ad alta visibilita di classe 3.

DPIL.011 - Guanti antitaglio in pelle

Guanti antitaglio in pelle fiore con rinforzo sul palmo.

DPI.012 - Guanti antivibrazioni
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Guanti in pelle con protezione del polso, con doppio spessore sul palmo e imbottitura di assorbimento in grado di ridurre gli effetti della vibrazione.
Resistenti al taglio e alle perforazioni.

DPI.014 - Guanti dielettrici

Guanti isolanti per lavori su parti in tensione (da utilizzarsi per tensioni inferiori alle massime supportate).
Procedure di utilizzo

Vengono utilizzate per tensioni inferiori alle massime supportate

DP1.045 - Guanti per sommozzatore

Guanti impermeabili in neoprene spessore superiore a 2 mm, con cinturino di regolazione

DPI.043 - Imbracatura per sommozzatore

Imbracatura per sommozzatore provvista di un punto di forza per il collegamento dell'ombelicale, composta da cinghie in grado di distribuire uniformemente la forza di
trazione dell'ombelicale sul corpo e realizzate in modo da prevenire strattoni alla maschera facciale.

DPL.040 - Maschera facciale o casco subacqueo

Casco o0 maschera facciale dotati di valvola di non ritorno al punto di collegamento dell'ombelicale, nonché valvola di scarico o sistema recupero gas e sistema di
comunicazione a due vie. La maschera o casco hanno capacita di ventilazione pari o superiore a 125 It/min, nonche di mantenere la pressione parziale di anidride
carbonica inferiore a 20 hPa.

DPI.022 - Maschera monouso per polveri e fumi

Mascherina monouso per polveri a bassa nocivita e fumi, classe di protezione FFP2S.

DP1.037 - Muta stagna per immersioni

Muta subacquea in neoprene stagna di spessore pari 0 superiore a 8 mm completa di polsini, collarino stagno e cappuccio anatomico.

DPI1.041 - Ombelicale per sommozzatore

Combinazione variabile di cavi e manichette idonee a fornire miscela respirabile e comunicazioni con la superficie e/o la campana. L'ombelicale & costituito da una linea
gas, una pneumo e dal cavo di comunicazione.

| tubi di erogazione del gas hanno una pressione di rottura 4 volte superiore a quella di lavoro. | connettori sono realizzati con materiali resistenti agli urti, alle strozzature e
alla corrosione. La pressione di esercizio & maggiore o uguale a quella del sistema di erogazione

DPI1.044 - Pinne per sommozzatore

Pinne in materiale termoplastico o gomma naturale, di calzata adeguata al piede del sommozzatore

DPI.028 - Scarpe isolanti

Scarpe con suola imperforabile e isolante.

DPI1.52034 - Sottocasco isolante per sommozzatori

Sottocasco in materiale isolante da indossate sotto il casco integrale

8. Cooperazione, informazione e coordinamento

L'attivita di coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dovra essere organizzata dal coordinatore in materia di sicurezza per
I'esecuzione dei lavori tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi interessati all'esecuzione delle lavorazioni mediante:

a) prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'impresa appaltatrice dovra eseguire, unitamente al direttore dei lavori e al coordinatore per I'esecuzione, un
sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del cantiere tutto, e di valicare il presente piano ed il piano operativo di sicurezza o, eventualmente,
apportarvi le occorrenti modifiche verificando altresi 'esatto calendario dei lavori, in modo da consentire al coordinatore per I'esecuzione di prestabilire i
propri interventi in cantiere, che avverranno di norma due giorni prima di ogni nuova fase lavorativa 0 comunque prima dell'ingresso delle imprese
subappaltatrici o dei lavori autonomi in cantiere;

b) le visite verranno svolte in modo congiunto fra coordinatore, responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice e responsabile di cantiere dell'impresa
subappaltatrice, e saranno previste ad ogni loro avvicendamento, con lo scopo di verificare se il cantiere € le relative opere provvisionali rispondono
alle prescrizioni di sicurezza, sia dettate dalle norme sia previste dal presente piano;

c) la consegna dell’'area assegnata;
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d) le autorizzazioni di accesso agli impianti;

e) l'individuazione delle interferenze presenti tra i vari lavori da svolgere nellarea assegnata;

f) le riunioni per I'approfondimento delle misure da adottare;

g) le disposizioni per I'eventuale adeguamento del Piano al fine del’adozione di misure specifiche per superare le interferenze;
h) i controlli in corso d’opera.

In ogni caso il coordinatore per I'esecuzione dei lavori dovra assicurare, tramite le opportune azioni di coordinamento, I'applicazione delle disposizioni
contenute nel presente piano e delle relative procedure di lavoro che riterra di attuare.

Tutte le imprese che accedono al cantiere produrranno la documentazione prevista da questo piano nel paragrafo "Documentazione da tenere in
cantiere".

Le imprese non entreranno in cantiere se non dopo aver preso visione del presente documento. Le persone che accedono al cantiere, se non
dipendenti delle imprese, verranno accompagnate dal responsabile del cantiere. Ogni qualvolta vengano apportate modifiche a questo piano, verranno
informati i rappresentanti per la sicurezza ed i lavoratori interessati.

Tutte le imprese limiteranno I'uso di sostanze pericolose e comunque le terranno negli appositi recipienti e depositeranno in cantiere le relative schede
tossicologiche.

Per quanto attiene I'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, ecc.) infrastrutture (quali servizi igienici, opere di
viabilita, ecc.) mezzi logistici (quali opere provvisionali, macchine, ecc.) e mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno
attenersi alle indicazioni del coordinatore dei lavori.

Durante I'espletamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione provvedera, qualora lo ritenesse necessario, ad indire delle riunioni di coordinamento
tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, intese a meglio definire le linee di azione ai fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei
lavoratori.

Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi dovranno attenersi alle indicazioni di legge
con particolare riferimento all'articolo 95 lettera g) del D.Lgs 81/2008.

La viabilita di cantiere verra mantenuta efficiente a cura dell'impresa che ha causato danni o impedito il transito con depositi o simili.
La pulizia dei servizi assistenziali compete allimpresa principale.

L'uso dell'impianto elettrico di cantiere potra essere concesso a cura dell'impresa principale alle altre imprese ed agli altri lavoratori autonomi.
Allimpresa principale compete comunque il mantenimento in sicurezza dell'impianto.

Il coordinatore per la sicurezza, congiuntamente all'impresa, redigera un elaborato da cui risulti la pianificazione temporale dei lavori (diagramma di
Gantt), che dipende dall'organizzazione dell'impresa e dalle scelte del committente. Particolare attenzione dovra porsi ai periodi in cui impresa o altri
lavoratori autonomi interagiscono, dato che spesso questi ultimi non conoscono il cantiere (macchinari, opere provvisionali ecc.) e ignorano le misure di
sicurezza in atto.

| lavoratori autonomi e le imprese subappaltanti verranno rese edotte che non potranno rimuovere le opere provvisionali dellimpresa (esempio: non
rimuovere le tavole del ponteggio per realizzare basamenti temporanei, non rimuovere le scale di accesso ai ponteggi ecc.).

| lavoratori non autorizzati non manovreranno macchine di cantiere per il cui uso € necessaria la presenza del macchinista specializzato.

Durante la fase di realizzazione dell'impianto elettrico, prima di attivare la corrente verra dato preavviso a tutte le maestranze presenti in cantiere. Le
parti dellimpianto sotto tensione verranno debitamente protette.

In presenza di operazioni di saldatura a fiamma, soprattutto se eseguite da personale esterno, il personale addetto si accertera che tali operazioni non
comportino rischi di incendio a danno delle strutture adiacenti.

Gestione dell'emergenza.

In previsione di gravi rischi quali: incendio, esplosioni, crollo, allagamento, deve essere prevista la modalita di intervento. A tal scopo verranno
designate le persone che formeranno la squadra di primo intervento. Dette persone verranno opportunamente formate e informate. Esse, in condizioni
normali, svolgeranno anche il compito di sorveglianza delle vie di esodo, dei mezzi di spegnimento e del rispetto dei divieti e delle limitazioni, la cui
trasgressione pud impedire un facile e sicuro intervento.

Formazione del personale in materia di igiene e sicurezza

Ai fini della gestione in sicurezza del cantiere & indispensabile che i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici abbiano attuato nei
confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di
informazione, formazione, addestramento ed istruzione al fine della prevenzione dei rischi lavorativi. L’avvenuto adempimento agli istituti relazionali
dovra essere dimostrato dai vari datori di lavoro che si susseguono in cantiere con consegna al coordinatore in fase di esecuzione di dichiarazione
liberatoria.
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Sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori impegnati nel cantiere
Nei confronti di tutti i lavoratori delle imprese appaltanti e subappaltanti chiamati ad operare nel cantiere, dovra essere stata accertata I'idoneita fisica
mediante visita medica ed accertamenti diagnostici eseguiti a cura di un medico competente.

Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale in cantiere

A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale tute di lavoro, scarpe di sicurezza, guanti ed elmetti per la
protezione del capo. Dovranno essere disponibili in cantiere occhiali, maschere, tappi o cuffie auricolari contro il rumore, cinture di sicurezza, e
quantaltro in relazione ad eventuali rischi specifici attinenti la particolarita del lavoro.

Percorsi dei mezzi di soccorso.
Nel caso di infortuni gravi dove sia necessario far intervenire I'ambulanza i percorsi ed i tempi ottimali di intervento sono cosi stimati e descritti:

CHIAMARE IMMEDIATAMENTE IL 112 NUMERO UNICO DELLE EMERGENZE
DA VILLA MAIONI TEATRO IL MAGGIORE

Prendi Via Olanda in direzione di Viale Giuseppe Azari
3'min (1,5 km)

Segqui Viale Giuseppe Azari fino a Via M. Tozzi

2 min (1,5 km)

Continua su Via M. Tozzi fino alla tua destinazione
1 min (250 m)

Svolta a destra e prendi Via M. Tozzi

170 m

Continua su Via Crocetta

64 m

Svolta a sinistra

La tua destinazione € sulla destra

DA VILLA GIULIA

Segqui Via Cavallini, Piazza Papa Giovanni XXIlI e Via Guglielmo Marconi fino a Piazza Antonio Gramsci
1 min (500 m)

Prendi Via Giuseppe Castelli in direzione di Via Crocetta
365 (270 m)

Segui Via Crocetta fino alla tua destinazione

1 min (230 m)

Svolta a destra e prendi Via Crocetta

150 m

Svolta a sinistra per rimanere su Via Crocetta

64 m

Svolta a sinistra
La tua destinazione ¢ sulla destra

| Datori di Lavoro, i Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, i lavoratori incaricati di attuare le misure di Pronto Soccorso, delle imprese
esecutrici ed i lavoratori autonomi, dovranno percorrere prima dell'inizio dei lavori, la strada necessaria per raggiungere il piti vicino Pronto Soccorso,
allo scopo di conoscerlo e seguirlo correttamente in eventuali situazioni di emergenza che si potrebbero venire a creare.

Copertura a tetto.
Non dovranno essere gettati dal tetto materiali che possono colpire gli operai che lavorano nei piani sottostanti.

Impianti elettrici.
Prima di attivare la corrente elettrica dovra essere dato preavviso alle maestranze. Non potranno essere rimosse le opere provvisionali dei ponteggi
prima della fine dei lavori (non rimuovere le scale di accesso ai piani del ponteggio, non rimuovere le tavole).

Scavo a sezione ristretta esequito con mezzi meccanici e/o a mano.
Nessun operaio dovra operare nel raggio di azione dei mezzi meccanici quando questi ultimi sono in funzione.

Coordinamento generale

Modalita di trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
I Committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese da lui individuate e operanti nel cantiere;
in caso di suddivisione di appalti & possibile trasmetterne solo uno stralcio, contenente, le lavorazioni di interesse dell'appaltatore.

Modalita di trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza redatto dalle imprese appaltatrici e suoi contenuti.
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per I'esecuzione.

Modalita di comunicazione di eventuale sub-appalto.
Ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, si dovra richiedere preventivamente al committente |'autorizzazione a lavori in sub-appalto.

Modalita di gestione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei Piani Operativi in Cantiere.
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Si fa obbligo all'lmpresa aggiudicataria appaltatrice di trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici sub-appaltatrici ed ai
lavoratori autonomi, prima dell'inizio dei lavori, anche allo scopo di potere correttamente redigere da parte degli stessi, i rispettivi previsti piani operativi.
Qualsiasi situazione che possa venirsi a creare nel cantiere, difforme da quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi,
dovra essere tempestivamente comunicata al coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di tenere in cantiere a disposizione dei lavoratori interessati una copia del
Piano di Sicurezza e Coordinamento e una copia del Piano Operativo.

Modalita di consultazione dei rappresentanti per la sicurezza delle imprese.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di mettere a disposizione, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle
lavorazioni, al proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia esso interno all'azienda o a livello territoriale, il presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza.

Qualora il Rappresentante dei Lavoratori lo richieda, il datore di lavoro deve fornire ogni chiarimento in merito ai citati documenti. Qualorail
Rappresentante dei Lavoratori formuli delle proposte o delle riserve circa i contenuti dei citati documenti, questi dovranno essere tempestivamente
trasmessi al coordinatore per |'esecuzione che dovra provvedere nel merito.

Di tale atto verra richiesta documentazione dimostrativa alle imprese da parte del coordinatore per I'esecuzione.

Modalita di organizzazione dei rapporti tra le imprese ed il coordinatore per I'esecuzione.
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori autonomi, di comunicare al coordinatore per
I'esecuzione la data di inizio delle proprie lavorazioni con almeno 48 ore di anticipo (la comunicazione deve avvenire per iscritto anche via fax).

Modalita di organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del coordinamento delle attivitd nonché della
reciproca informazione.

Per quanto attiene I'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, ecc.), infrastrutture (quali servizi igienico
assistenziali, opere di viabilita, ecc.), mezzi logistici (quali opere provvisionali macchine, ecc.), e mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori
autonomi dovranno attenersi alle indicazioni sottoesposte.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori autonomi, di attenersi alle norme di
coordinamento e cooperazione indicate nel presente documento.

Durante I'espletamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione provvedera, qualora lo ritenesse necessario, ad indire delle riunioni di coordinamento
tra le varie imprese e i lavoratori autonomi, intese a meglio definire le linee di azione ai fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei
lavoratori.

Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi dovranno attenersi alle indicazioni di legge
con particolare riferimento all'articolo 95 lettera g) del D.Lgs.81/2008.

Nello specifico, tra le imprese dovra sussistere una cooperazione circa l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti
sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto; gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, peraltro indicati nella
relazione tecnica di analisi delle fasi di lavoro, dovranno essere coordinati anche tramite informazioni reciproche necessari ad individuare rischi da
interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell'esecuzione delle opere.

Uso comune delle attrezzature

Viabilita di cantiere: si rammenta 'obbligo di provvedere alla manutenzione delle vie di transito (inghiaiatura, livellamento superficiale, togliere la neve,
eliminare pozzanghere, ecc.), di evitare il deposito di materiali nelle vie di transito, in prossimita di scavi ed in posti che possano ostacolare la normale
circolazione e comunque al di fuori delle aree definite, di evitare accatastamenti non conformi alle norme, ed al buon senso, di materiali sfusi o
pallettizzati, di evitare la percorrenza delle vie di transito con automezzi in genere, limitandola allo stretto necessario e comunque solo per operazioni di
carico e scarico di materiali. Eventuali danneggiamenti alle strutture sopra citate dovranno essere immediatamente rimossi a cura dell'impresa che ha
provocato il danno o la cattiva condizione d'uso; in caso di controversia sara I'impresa appaltatrice principale a dover provvedere al ripristino delle
normali condizioni di cantiere.

Apparecchi di sollevamento: (tipo gru, argani, elevatori a cavalletto e a palo, ecc.), gli stessi potranno essere utilizzati dalle altre imprese appaltanti o
sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dellimpresa proprietaria (I'autorizzazione pud essere concessa solo se vengono rispettati gli
standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citati impianti compete all'impresa che i
detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che li utilizzano. L'uso degli apparecchi di sollevamento & comunque sempre limitato a
personale esperto delle imprese o dei lavoratori autonomi.

Impianto elettrico di cantiere: lo stesso potra essere utilizzato dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale
dell'impresa proprietaria ('autorizzazione puo essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle
adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citato impianto compete all'impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di
lavoro che lo utilizzano.

Eventuali modifiche dell'impianto o eventuali manutenzioni potranno avvenire solo con l'intervento di personale elettricamente addestrato e nel rispetto
delle norme vigenti in materia.

Macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di lavoro: le stesse potranno essere concesse alle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa
autorizzazione, anche verbale, dell'impresa proprietaria ('autorizzazione pud essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di
legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle macchine e delle attrezzature compete all'impresa che li detiene
salvo, accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che le utilizzano. L'uso delle macchine e delle attrezzature citate € tuttavia concesso solo al
personale in possesso di adeguata formazione ed addestramento.

Opere provvisionali di vario tipo: (scale semplici e doppie ponti metallici a cavalletti o a tubi e giunti, ponti in legno, ponti a cavalletto o trabattelli, ecc.),
le stesse potranno essere utilizzate dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria
(I'autorizzazione puo essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di
sicurezza e di manutenzione delle citate opere, compete all'impresa che li detiene (salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo
utilizzano).
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Informazioni e segnalazioni: in aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori dalle imprese esecutrici, ulteriori informazioni,
riguardanti la sicurezza sul lavoro, dovranno essere fornite secondo necessita mediante scritte, avvisi 0 segnalazioni convenzionali, il cui significato
dovra essere preventivamente chiarito alle maestranze addette. Le modalita di impiego degli apparecchi di sollevamento, di trasporto ed i segnali
prestabiliti per I'esecuzione delle manovre dovranno essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

Eventuali punti di particolare pericolo dovranno essere contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione
e salvataggio.

9. Gestione dei mezzi di protezione collettiva

Attrezzature di primo soccorso

Cassetta di pronto soccorso.

L'appaltatore, mette a disposizione delle maestranze in posizione fissa, ben visibile e segnalata, un cassetta di medicazione il cui contenuto € indicato
dalla legge. Devono almeno essere presenti i seguenti medicamenti:siringhe monouso da 50 ml, garze sterili, lacci emostatici, bende, cerotti vari in
carta, cerotti vari bendati, guanti monouso in lattice, guanti sterili, ghiaccio istantaneo, rete elastica contenitiva,forbice,acqua ossigenata, disinfettante.
E' utile che sia anche presente il seguente materiale: coperta di lana o coperta termica, termometro, pinza, spugnette detergenti, mascherina per
respirazione artificiale, fisiologica in flaconi da 250-500 ml, crema cortisonica, crema o spray per ustioni. L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori
designa un soggetto, opportunamente formato, avente il compito di prestare il primo soccorso all'infortunato.

Avvisatori acustici

Girofari ed altri segnalatori
Al fine di ridurre al minimo il pericolo di investimento di persone da parte di mezzi meccanici, questi ultimi sono dotati di girofaro con avvisatore
acustico, il cui funzionamento ¢ verificato prima del loro utilizzo.

llluminazione di emergenza

NON NECESSITA

Mezzi estinguenti

Estintori portatili.

In cantiere sono tenuti in efficienza due estintori a polvere il cui posizionamento € indicato dal layout del cantiere. La presenza degli estintori &
segnalata da appositi cartelli posti in posizione visibile. La zona circostante agli estintore viene tenuta sgombra da materiali e da attrezzature. Di
seguito sono elencati le varie classi di agenti estinguenti utilizzabili in relazione al materiale incendiato.

Classe A. Incendi di materiali solidi combustibili come il legno, la carta, i tessuti, le pelli, la gomma ed i suoi derivati, i rifiuti e la cui combustione
comporta di norma la produzione di braci ed il cui spegnimento presenta particolari difficolta.

Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto BUONO, SCHIUMA con un effetto BUONO, POLVERE con un effetto MEDIOCRE e CO2 con un effetto
SCARSO.

Classe B. Incendi di liquidi infiammabili per il cui spegnimento & necessario un effetto di copertura e soffocamento, come alcoli, solventi, oli minerali,
grassi, eteri, benzine, ecc.

Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto MEDIOCRE, SCHIUMA con un effetto BUONO, POLVERE con un effetto BUONO e CO2 con un effetto
MEDIOCRE.

Classe C. Incendi di gas infiammabili quali metano, idrogeno acetilene, ecc.
Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto MEDIOCRE, SCHIUMA con un effetto INADATTO, POLVERE con un effetto BUONO e CO2 con un effetto
MEDIOCRE.

Classe D. Incendi di materiali metallici
Classe E. Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatori, interruttori, quadri, motori ed apparecchiature elettriche in genere per il cui spegnimento
sono necessari agenti elettricamente non conduttivi.

Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto INADATTO, SCHIUMA con un effetto INADATTO, POLVERE con un effetto BUONO e CO2 con un effetto
BUONO.

Protezione condutture acquedotto

NON NECESSITA

Protezione condutture gas

NON NECESSITA

Protezione linee elettriche
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NON NECESSITA

Protezione rete fognaria

Conduttura fognaria pubblica.

L'area di lavoro ¢ attraversata da una conduttura della pubblica fognatura, la cui dimensione e lincidentale rottura pud provocare crolli, mettendo a
rischio 'incolumita dei lavoratori.

Il tracciato della conduttura € indicato nel layout di cantiere e viene segnalato a terra con picchetti e banderuola bicolore o con altri sistemi equivalenti.
Nel caso si debbano eseguire lavori di scavo in prossimita della conduttura, questi ultimi saranno eseguiti con la dovuta cautela, inizialmente con i
mezzi meccanici € in seguito a mano.

10. Organizzazione dei servizi di emergenza e pronto soccorso

Norme da sequire in caso di infortuni

Caduta dall'alto.
In presenza di cadute dall'alto viene immediatamente richiesto I'intervento del pronto soccorso. Nel frattempo I'infortunato non viene spostato né tanto
meno viene sollevato in posizione eretta. Al piu viene sdraiato in posizione antishock.

Tagli agli arti.
In presenza di tagli esterni, la ferita viene pulita e disinfettata utilizzando i prodotti presenti nella cassetta di pronto soccorso. La ferita viene tamponata
con garze sterili. Viene richiesto l'intervento del medico o, nei casi pit gravi, del pronto soccorso.

Elettrocuzione.

In caso di contatto accidentale con linee elettriche, quando l'infortunato resti a contatto con la tensione ed essa non sia immediatamente disattivabile, €
necessario allontanare l'infortunato con un supporto di materiale isolante (tavola di legno, manico di legno ecc.). Se il suolo € bagnato, il soccorritore
deve isolarsi da terra utilizzando ad esempio una tavola di legno.

Viene verificato che ['infortunato non abbia subito un arresto cardiaco. In caso positivo viene eseguito il massaggio cardiaco da persona informata di
tale tecnica.

Viene richiesto Iimmediato intervento del pronto soccorso.

Bruciature o scottature.

In caso di ustioni o bruciature richiedere l'intervento del pronto soccorso e nel frattempo rimuovere gli indumenti bruciati, purché essi non siano
attaccati alla pelle. Avvolgere le ustioni con bende e, se disponibili, con appositi oli antiscottature, evitando di bucare le bolle. Sdraiare l'infortunato in
posizione antishock e coprirlo.

Inalazione sostanze chimiche.

In caso di contatto o inalazione di sostanze chimiche, viene richiesto l'intervento di un'ambulanza e linfortunato & condotto nel pit vicino pronto
soccorso. Vengono anche reperite le schede tossicologiche del prodotto. Nella fasi di primo soccorso vengono seguite le indicazioni ivi riportate. In
caso di ingestione viene evitato di provocare il rigurgito se cio provoca danni all'apparato respiratorio (bronchite chimica).

Radiazioni non ionizzanti (es. ultravioletti da saldatura).
Condurre l'infortunato in ambiente fresco ed aerato ed applicare compresse fredde. Viene richiesto I'intervento medico.

Colpi di calore.

L'infortunato viene disposto in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con ginocchio piegato per assicurarne la stabilita) coperto in
luogo asciutto e aerato. Viene richiesto l'intervento del pronto soccorso esterno.

Norme generali relative alla evacuazione del cantiere

L'impresa principale € le altre imprese individuano, tra le persone alle sue dipendenze, colui o coloro che sono addetti all'emergenza.

Il layout di cantiere individua le vie di evacuazione che sono tenute sgombre da ostacoli e conducono a luogo sicuro anch'esso individuato dal layout.
Le operazioni di evacuazione sono dirette dal capocantiere che ha anche il compito di avvisare telefonicamente i mezzi di soccorso. | lavoratori sono
formati e informati sulle modalita di evacuazione.

Procedure di emergenza in caso di allagamento dello scavo

In presenza di pericolo di allagamento dello scavo, le maestranze abbandonano lo scavo utilizzando le vie di evacuazione preventivamente individuate.

Successivamente viene verificata |'eventuale presenza di personale nello scavo e se positiva vengono avviate le operazioni di soccorso interno e
esterno che comprendono la verifica della stabilita dello scavo, I'attivazione di sistemi di deflusso delle acque, l'intervento della squadra interna che
fara uso di corde di sicurezza ed eventualmente di giubbotti di salvataggio, la richiesta di soccorso inoltrata ai vigili del fuoco e al pronto soccorso. In
presenza di sintomi di annegamento, all'infortunato vengono applicate le tecniche finalizzate all'espulsione dell'acqua dai polmoni e se necessita viene
applicata la respirazione artificiale da parte di persona informata su tale metodologia.

Procedure di emergenza in caso di inquinamento da agenti chimici
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Procedure di emergenza in caso di franamento dello scavo

Procedure da seguire in caso di temporali

In presenza di perturbazioni atmosferiche a carattere temporalesco, le maestranze abbandonano i posti di lavoro su strutture metalliche. In caso di
pioggia tutte le lavorazioni all'aperto sono sospese.

Procedure di emergenza in caso di incendio

Procedure di emergenza in caso di crollo della struttura

11. Interferenze tra le lavorazioni

IIPSC (e il Piano Sostitutivo, quando previsto) saranno corredati da un cronoprogramma (diagramma di Gantt) delle lavorazioni nel quale saranno
valutate la durata presunta delle medesime noncheé l'ordine sequenziale.

Dal cronoprogramma il CSP individuera le interferenze ovvero le lavorazioni che presentano sovrapposizioni temporali, parziali o totali.
Per ogni interferenza il CSP valutera la compatibilita delle lavorazioni e le misure integrative rispetto a quelle presenti nelle singole fasi.

In particolare, verranno valutati i rischi che da una fase si trasmettono alle altre fasi concomitanti, stabilendo che per i lavoratori interessati vengano
applicate le misure protettive e preventive previste per la fase da cui il rischio & trasmesso.

Nel caso in cui le lavorazioni noi siano compatibili, il CSP indichera le fasi incompatibili, il vincolo allo sfalsamento temporale e le modalita di verifica.

Oltre alla sovrapposizione temporale dovranno essere valutati i rischi che permangono anche dopo il completamento della lavorazione e che si
trasmettono alle lavorazioni successive. Per essi il CSP indichera la durata della permanenza, precisando I'atto con il quale cessa il rischio.

Per quanto riguarda le misure di organizzazione e cooperazione, vedasi quanto indicato nei capitoli precedenti.

12. Stima dei costi per la sicurezza

Num. DESCRIZIONE Quantita Unitario Totale
Ord.

TOTALE 0,00
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