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passerella in pannelli grigliati
superficie: 47,70

FERMATA BUS

 

ATTRAVERSAMENTO 1

CON SISTEMA APL

ATTRAVERSAMENTO 2

CON SISTEMA APL

 

 

specchio parabolico 

PARATIA 2 L=595 
quota di estradosso +5,10mt

12 micropali D200
L=8,00mt interasse 50cm

tubo D133*7,1 S355 

3 micropali di ancoraggio 
D200 L=9,00mt inclinati a 70°

tubo D133*7,1 S355 

PARATIA 1 L=1538 
quota estradosso +5,40mt

31 micropali D200
L=8,00mt interasse 50cm

tubo D133*7,1 S355 

8 micropali di ancoraggio
D200 L=9,00mt inclinati a 70°

tubo D133*7,1 S355 

PARATIA 3 L=645
quota di estradosso +4,80

13 micropali D200
L=6,00mt interasse 50cm

tubo D133*7,1 S355 

3 micropali di ancoraggio 
L=9,00mt inclinati a 70°

tubo D133*7,1 S355 

PARATIA 4 L=269
quota di estradosso +4,80

5 micropali D200
L=6,00mt interasse 50cm

tubo D133*7,1 S355 

2 micropali di ancoraggio 
L=9,00mt inclinati a 70°

tubo D133*7,1 S355 
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+2,40

+1,85 specchio 
parabolico

Corso Italia

Corso Italia

Via Luigi Zappelli

Via Luigi Zappelli

Parcheggio

terreno privato

strada privata

+1,58

-1,68

3,0
6

+5,01

+1,59
20,00°

muro in c.a. esistente

banchina in cls

isola centrale sormontabile
massetto in cls s=12cm e rivestimento in 
blocchetti di serizzo 8x8x8

cunetta in cls

pavimentazione stradale:
strato di usura s=4cm
strato di collegamento s=6cm
strato di base s=12cm

strato di fondazione in misto 
granulometrico di cava 
s=30cm

geotessuto 280 g/mq

nuova passerella:
travi IPE 180 interasse 2mt
puntoni IPE 180
n.3 traversi IPE 140
grigliato tipo "Orsogrill"

cordolo di coronamento 
paratia 50x70cm

recinzione con paletti 
e rete metallicaguard rail esistente bordo 

ponte tipo H3 da adeguare 
per inserimento passaggi 
pedonali

ringhiera
montanti 40x40 interasse 2mt
corrimano D50x3
traversa di base 40x1
balaustre 14mm interasse 120mm

cordolo in c.a. 25x30 per appoggio lastre di 
rivestimento con cunetta per raccolta acque

lastra tassellabile 
prefabbricata in cls

micropali D200
tubolari D133*7,1 S355 inclinati di 30°
per ancoraggio paratia, 1 ogni 5 micropali

micropali D200
tubolari D133*7,1 S355

pavimentazione in blocchetti di porfido 8x8x8

banchina in conglomerato cementizio

cunetta esistente

muro di sostegno esistente

cordolo di coronamento paratia 50x100

LEGENDA

caditoia stradale

pozzetto 40x40x40 con ghiusino D250

cavidotto D110

nuovo palo illuminazione attraversamento pedonale

grigliato metallico zincato anti tacco 75x15 - 25x3mm

palo illuminazione esistente / di progetto

guard rail

chiusino in ghisa D400

+4,80 +4,80

PARATIA 3 L=645
quota di estradosso +4,80

13 micropali D200
L=6,00mt interasse 50cm

tubo D133*7,1 S355 
3 micropali di ancoraggio 
L=9,00mt inclinati a 70°

tubo D133*7,1 S355 
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PARATIA 4 L=269
quota di estradosso +4,80

5 micropali D200
L=6,00mt interasse 50cm

tubo D133*7,1 S355 
2 micropali di ancoraggio 
L=9,00mt inclinati a 70°

tubo D133*7,1 S355 
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FORO Ø 200

Tubo D133x7,1
con 1 finestra ml per iniezione

SEZIONE BERLINESE

ARMATURA ORIZZONTALE:
1Ø8/15

SEZIONE A-A

RIVESTIMENTO IN PIETRA

ARMATURA VERTICALE:
1Ø8/15

8

MATERIALI:
Acciaio per Cemento Armato:
Tipo B450 C saldabile ( IT )
Tipo B500B saldabile ( CH )

Calcestruzzo: ( EN 206 )

STANDARD
Massa volumica a secco: calcestruzzo normale
Classe di resistenza a compressione C 30 / 37
Classi di esposizione ambientale: X0, XC1-2-3, XD1, XA1
Dimensione massima nominale dell' aggregato: Dmax 10
Classe di contenuto in cloruri: Cl 0,20
Classe di consistenza: SCC ( valore di spandimento > 600 mm )

SU RICHIESTA
Massa volumica a secco: calcestruzzo normale
Classe di resistenza a compressione C 32 / 40
Classi di esp. ambientale: X0, XC1-2-3-4, XD1-2, XS1, XF1, XA1-2
Dimensione massima nominale dell' aggregato: Dmax 10
Classe di contenuto in cloruri: Cl 0,20
Classe di consistenza: SCC ( valore di spandimento > 600 mm )

TOLLERANZE DI PRODUZIONE:
( EN 14992:2007 + A1:2012 classe B e EN 15258:2008 )

Spessore totale lastra: mm ±8
Larghezza lastra: mm ±14
Altezza lastra: mm ±14
Posizione fori ed aperture: mm ±15

CERTIFICAZIONI:

Dichiarazione di Prestazione secondo Regolamento U.E. n.305/2011 
Copia Certificato CE del Controllo di Produzione in Fabbrica 

PROSPETTO ELEMENTO TIPO VERTICALE
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LASTRA TASSELLABILE
IN CALCESTRUZZO SCC
RIVESTITA IN PIETRA NATURALE
BASSI SPESSORI
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SUPPORTO IN C.A.
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cordolo di appoggio 
rivestimento paratia

PARATIA 2 L=595 
quota di estradosso +5,10mt

12 micropali D200
L=8,00mt interasse 50cm

tubo D133*7,1 S355 
3 micropali di ancoraggio 

D200 L=9,00mt inclinati a 70°
tubo D133*7,1 S355 

PARATIA 1 L=1538 
quota estradosso +5,40mt

12 micropali D200
L=8,00mt interasse 50cm

tubo D133*7,1 S355 
8 micropali di ancoraggio

D200 L=9,00mt inclinati a 70°
tubo D133*7,1 S355 

V1 V2 V3

PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:100SEZIONE TRASVERSALE A-A 1:100

PROFILO PARATIA 1:100

PARTICOILARE PARATIA 1:50

PARTICOLARE LASTRA RIVESTIMENTO BERLINESE

scavo altezza media 2,49
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